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1. Allgemeines

1.1 Funktion

Das iso1685FR liberwacht die Impedanz und nicht den rein ohmschen Isolations-
widerstand der Anlage. Informativ wird auch der rein ohmsche Isolationswider-
stand anhand der gemessenen Impedanz und der System-Ableitkapazitat
ermittelt und kann abgefragt werden.

Damit der ohmsche Isolationswiderstand (R,) des zu liberwachenden Netzes be-
stimmt werden kann, miissen die beiden folgenden Parameter in der dargestell-
ten Reihenfolge bei der Erstinbetriebnahme der Anlage Uiber das bereitgestellte
Tool iso1685FR-Set parametriert werden:
« Erwarteter ohnmscher Isolationswiderstand der Anlage im Betrieb:

Re—AnIage [kQ]
- Erwartete Netzableitkapazitat der Anlage im Betrieb:

Ce—AnIage [nF]
Unter der Annahme einer wahrend der Lebensdauer der Applikation konstanten
Netzableitkapazitat liefert der Verlauf des mit Hilfe der gesetzten Parameter ermit-
telten ohmschen Isolationswiderstandes (R,) eine giiltige Aussage liber den rein
ohmschen Isolationszustand der Anlage.

1.2 Begriffe

Re-Anlage ohmscher Isolationswiderstand der Anlage bei Inbetriebnahme
Ce-Anlage Netzableitkapazitat der Anlage bei Inbetriebnahme

Ce-to-set Empfohlene Einstellung fiir die Netzableitkapazitdt der Anlage
Zy Isolationsimpedanz der Anlage

1.3 Hinweis zur Parametrierung mit dem
Tool iso1685FR-Set

Mit Nutzung des Programms iso 1685FR-Set bestditigen Sie folgende
Bedingungen:

Bender stellt diese Software kostenfrei und ohne Gewdihrleistung
zur Verfligung. Mit Nutzung der Software erkldren Sie sich einver-
standen, die Software auf eigene Gefahr hin zu nutzen. Bender
tibernimmt keine Gewdihr fiir mégliche Softwarefehler oder -mdn-
gel und garantiert nicht, dass die Software fehlerfrei und zuverlds-
sig arbeitet. Aullerdem haftet Bender nicht fiir direkte und
indirekte Schdden, die durch Nutzung der Software entstehen.

Das Tool iso1685FR-Set kann nur verwendet werden, wenn sich
kein Master im BMS-System befindet.

Vor dem Setzen eines neuen Wertes muss der Kanal zundichst links
im Fenster unter ,Kanalauswahl” ausgewdhlt werden.

Die beiden Parameter R, apjage Und Ce_pnjage dlirfen nur einmal bei
der Inbetriebnahme einer neuen Anlage gesetzt und wéhrend der
Lebensdauer nicht mehr verdindert werden.

iso1685FR_D00002_00_L_XXDE/11.2015
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2. Benutzeroberflache 3. Schrittweises Vorgehen zur Parametrierung

Adresse  COM-Port
0 & Comi4

F  i:01685FR-5et V2.0 - verbunden mit iso 1685FR- 5 i_':' =" _53_1
Verbindung
Adresse  COM-Port | Verbinden B E N D E R
10 | [coma e
The Power in Electrical Safety
Kanalauswahl Kanalbeschreibung Messwerte
Gewahiter Kanal Ze UN-PE
Kansl 10l | Kol 1 [Zan] [ sk || 10V |
Ansprechwert der Re Ce-Anlage
lsolationsmessung (aktives | 162 kO | | 108 nF |
] :
Einstellbereich Geratefehler Ceto Set
Kanal 4 [MPT] g--iqﬂﬂp@l | kein Fehler || 108 nF |
25 Q] Temperatur N Temperatur L
Schrittgroe | 19c¢ |[ =20¢ | —
1A Status: kein Fehler im Netz
Parametrierung Buskommunikation
Aitueler Wert: 43 k) 29102015 10:04:19. -010-TRSH? 18 | » ; ; ; . " )
) ﬂ 50 DR T 2D Folgende Schritte sind bei der Einstellung der Parameter durchzufiihren:
Neuer Wert: 25 29.10 2015 10:04:23: -D10:TRSH? 1arW/
e = s I Starten des Programms iso1685FR-Set
ellen Wert dberschre 29102015 10:04:23: 0100 Dén . . o
nal 10 [ANZ] e 25.10.2015 10:04:23: -D10:TRSH? 18 1. Verbinden Sie den BMS-Bus-Anschluss mit einem PC zur Aufnahme der Kom-
oNStige runktionen -7 -+ - . . . . .
[ PozetanGemsmden ] AR E e munikation zwischen iso1685FR und dem PC-Programm iso1685FR-Set. Dazu
=T ||| | e e bendtigen Sie einen Schnittstellenwandler USB auf RS-485.
2. Starten Sie das Programm und akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung mit
Status: kein Fehler im Netz. Klick auf den ,AKZEPTIEREN“-Button.
L A

3. Waibhlen Sie die Gerateadresse des iso1685FR (Adresse 2 = Werkseinstellung)
und den COM-Port aus und klicken Sie auf ,Verbinden”.
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Setzen Re_pnlage [kQ] (ohmscher Isolationswiderstand der Anlage) iiber
iso1685FR-Set

Kanalauswahl Kanalbeschreibung

———————  Gewahiter Kanal
(Kenol 120l | o 1 Zon)

Kanal 2 [Ce] | Ansprechwert der

|solationsmessung (aktives

Kanal 3 [Rel Verfahren)
Kanal 4 MFT] | Lk el

25 [kQ]
Schritt
1K)

grofie 19 °C 20

Parametrierung

Aktueller Wert: 43 kQ
Neuer Wert: 25
Aictuelen Wert Gberschreiben | ubeﬁmreiben

dige Funktionen

29.10.2015 10:04-
25.10.2015 10:04:
79102015 10104

25.10.2015 10:04:23: Z010:Ze/k0 438

\agldsdﬂen || Log speichem

4. Wahlen Sie links Kanal 3 aus der Liste aus.

—Informationen zum gewahlten Parameter und dessen Einstellbereich wer-
den lhnen unter ,Kanalbeschreibung” angezeigt.

—Der aktuell eingestellte Wert wird unter ,Parametrierung” angezeigt.

5. Setzen Sie einen neuen Wert, indem Sie unter ,Parametrierung” den

gewiinschten Wert eintragen und auf ,Aktuellen Wert tiberschreiben” kli-
cken. Dieser neue Wert wurde erfolgreich geandert, wenn er als ,aktueller
Wert” angezeigt wird.

—-Eingabebereich: 10...500 kQ (Schrittweite 10 kQ, Default 180 kQ)

—Im Feld ,Buskommunikation” werden Ihnen der vorherige Wert, die BMS-
Bestatigung und der neue Wert angezeigt.

Auf Basis des bekannten und parametrierten Wertes Re_anjage Wird unter Berticksi-
chtigung des gemessenen Wertes Z,, die Netzableitkapazitdt Ce_anjage der Anlage
ermittelt. Dieser Wert kann wie im Folgenden beschrieben tiber das Programm
iso1685FR-Set abgefragt werden.

Abfrage Cq_to.set [NF] (empfohlene Netzableitkapazitdt der Anlage) liber
iso1685FR-Set

The Power in Electri

Messwerte

Ze U N-PE
[ s6kn |[ 110V¥
He Ce-Anlage

162 kO | 108 nF |
Gemteéehler Ceto Set
[ kein Fehler || 108 nF
Temperatur N Temperatur L

20 °C

Im rechten Bereich des Fensters finden Sie unter ,Messwerte” die Messwerte des
Gerats. Dort finden Sie auch den Messwert fiir Co 6 set- Ce-Anlage SO! Ce-to-set
entsprechen. Ist dies nicht der Fall, fahren Sie mit Schritt 6. fort.

iso1685FR_D00002_00_L_XXDE/11.2015
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Setzen Cg_ppaqe [NF1 (Netzableitkapazitit der Anlage) liber iso1685FR-Set

The Power in Electrit

Kanalbeschreibung Messwerte

7 Gewahlter Kanal Ze UN-PE
e i [ sewm [ v
Kanal 2 [Ce] Ansprechwert der Re Ce-Anlage
T e [ 162k0 || 1080F |
Einstellbereich Geratefehler Ce to Set
ane e [ kein Fehler | | 108 nF |
Standard
Temperatur N Temperatur L

[ 193¢ ][ 20°c

Parametrierung
Aktueller Wert: 43k0
Neuer Wett: 25

Alduellen Wert (berschreiben

6. Setzen Sie Co_ppjage aUf Ceto-set-

Klicken Sie dazu auf den Button ,Kanal 2" (Systemableitkapazitat) und
passen Sie den Wert dem im vorherigen Schritt ermittelten

Wert Cotg-set @N.

Informationen zum gewdhlten Parameter und dessen Einstellbereich
werden lhnen unter ,Kanalbeschreibung” angezeigt.

Der aktuell eingestellte Wert wird unter ,Parametrierung” angezeigt.

Setzen Sie einen neuen Wert, indem Sie unter ,Parametrierung” den
gewlinschten Wert eintragen und auf ,Aktuellen Wert tiberschreiben’
klicken. Dieser neue Wert wurde erfolgreich gedndert, wenn er als
«aktueller Wert” angezeigt wird.

Eingabebereich: 1...200 nF (Schrittweite 1 nF, Default 1 nF).

Im rechten Bereich des Fensters unter ,Messwerte” sollte der Wert
Ce-Anlage Nun dem Wert Cq_,_¢e €ntsprechen.

7

Verbindung trennen

10. Klicken Sie oben links im Fenster unter ,Verbindung” auf ,Trennen” um das
Gerat vom PC zu trennen (siehe Bild unter “Starten des Programms
iso1685FR-Set” auf Seite 5).

Uberpriifen Sie, ob der angezeigte Wert fiir R, [kQ] Ihrem unter Schritt 5.
gesetzten Systemisolationswiderstand entspricht.

- Ist das nicht der Fall, erhdhen Sie den fiir C_pnjage gesetzten Wert um

Priifen Sie anschlieBend nochmals den Wert fiir R, [kQ] unter ,Messwerte”.

Wiederholen Sie diesen Vorgang solange, bis der angezeigte Wert fiir
Re-Anlage [kq] Inrem Systemisolationswiderstand moglichst genau entspricht.

— Um eine mdglichst hohe Messgenauigkeit zu erreichen, darf der Wert
fuir Re [KQI nicht Giber dem Systemisolationswiderstand liegen.
Es gilt "Re [KQ]” < Re_anlage-

- Den eingestellten Wert kdnnen Sie unter ,Messwerte” sehen.

iso1685FR_D00002_00_L_XXDE/11.2015
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4. Weitere Funktionen

@

G PC-Zeit an Gerat senden D Q Q
Q Werkseinstellungen laden | Log léschen Log speichem

4.1 Parametriersperre aktivieren/deaktivieren

Uber den DIP-Schalter 6 (S558103) kann das Andern von Parametern gesperrt
werden.

« DIP-Schalter 6 steht auf ON = Parameter kdnnen nicht gedandert werden
« DIP-Schalter 6 steht auf OFF = Parameter kdnnen geandert werden

Das Programm zeigt Uiber ein geschlossenes Schloss-Symbol an, wenn versucht
wird, bei gesetzter Parametriersperre einen Parameter zu dndern.

4.2 Datum und Uhrzeit einstellen

Klicken Sie auf ,PC-Zeit an Gerat senden”, um das Programm auf die aktuelle
Systemzeit und das Systemdatum Ihres Computers einzustellen.

4.3 Gerat auf Werkseinstellungen zuriicksetzen

Um das Gerat auf die Werkseinstellungen zuriickzusetzen, klicken Sie auf
Werkseinstellungen laden”. Dem Gerat wird dann der BMS-Befehl ,DEFLT” gesen-
det und es setzt sich auf die Werkseinstellungen zurlick. Die Anlagen-Parameter
Re-Anlage UNd Ce_pnlage bleiben dabei erhalten und werden nicht zurlickgesetzt.

4.4 Protokoll der Buskommunikation speichern/l6schen

Protokoll 16schen:

- Klicken Sie auf ,Log I6schen”, um das Protokoll im Buskommunikations-
fenster zu l6schen.

Protokoll speichern:

- Klicken Sie auf ,Log speichern”, um das Protokoll im Buskommunikati-
onsfenster in eine Textdatei (.txt) zu speichern.

iso1685FR_D00002_00_L_XXDE/11.2015
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5. Fehlerhand"ng + Falsche Parametrierung von Ce_ppjage’

—Folge: Der ausgegebene ohmsche Isolationswiderstandswert entspricht

Stimmen nach der Parametrierung die angezeigten Werte nicht mit den Gege- nicht dem erwarteten Wert der Anlage.

benheiten der Anlage tberein, missen Re_pnjage UNd Ce_pnlage NEU eingestellt wer- .
den. Siehe Kapitel ,2. Benutzeroberflache". ~Fehlerfalle:

-a.) Netzableitkapazitat der Anlage ist HOHER als der parametrierte Wert:

Stimmen die Parameter nicht mit den Gegebenheiten der Anlage tiberein, wird Ausgabe R # Re_anlage

nach der Erstinbetriebnahme fiir R anstatt des realen Wertes ein von Re_anjage Fehlerhandling: Ce_anjage Muss neu parametriert werden.
abweichender ohmscher Isglaﬂonswert aus'gegebe'r.m ) -b.) Netzableitkapazitat der Anlage ist NIEDRIGER als der parametrierte
Kann der Wert R, nicht ermittelt werden, wird ,ungliltig” ausgegeben. Wert:

Ausgabe R, = ungiiltig

Folgende Fehlermoglichkeiten konnen zu abweichenden Ausgaben fiihren: ) )
Fehlerhandling: Ce_anjage Muss neu parametriert werden.

+ Falsche Parametrierung von Re_apjage:

—Folge: Der zu parametrierende Wert fur Co_anjage (= Ce-to-set) kann nicht
korrekt ermittelt werden.

-Fehlerfalle:

-a.) Ohmscher Isolationswiderstand der Anlage ist HOHER als der
parametrierte Wert:
Ausgabe R, = ungiiltig
Fehlerhandling: Re_aplage UNd Ce-anlage MUssen neu parametriert
werden.

-b.) Ohmscher Isolationswiderstand der Anlage ist NIEDRIGER als der
parametrierte Wert:
Ausgabe R, = R, = ungiiltig
Fehlerhandling: Re_aplage Und Ce_aniage MUssen neu parametriert
werden.
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