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PRODUKTINFORMATION

Weiterentwicklung für hochverfügbare Stromversorgungsnetze: 
Das portable Isolationsfehlersuchgerät EDS195P

In großen und weit verzweigten Stromversorgungsnetzen, wie sie in allen großen Produktions- und Photovoltaikanlagen sowie bei Bahnanwendungen zu finden sind, ist eine flexible Lösung zur Isolationsfehlersuche nötig. Um in diesen Netzen Isolationsfehler schnell und sicher lokalisieren zu können, werden vielfach Einrichtungen zur Isolationsfehlersuche fest installiert. Um aber Isolationsfehler bis hin zu einem Verbraucher bzw. einem PV-Modul zu lokalisieren, werden auch portable Einrichtungen zur Isolationsfehlersuche, wie die Geräteserie EDS309x, eingesetzt.
Das zu der Geräteserie EDS309x zugehörige Isolationsfehlersuchgerät EDS195P wurde weiterentwickelt und erleichtert mit seinen neuen Funktionen die Isolationsfehlersuche und die portable Differenzstrommessung erheblich.

Das portable EDS195P lokalisiert Isolationsfehler in den unterschiedlichsten IT-Systemen. Hierunter fallen z. B. Steuerstromkreise AC/DC 24 V bis 230 V sowie Hauptstromkreise AC/DC 24 V bis 960 V. Eingesetzt wird es neben PV-Anlagen beispielsweise auch bei der Bahninfrastruktur und Zügen, auf Schiffen, in Industrieanlagen, Kraftwerken und Öl- und Gas-Bohrplattformen. 

Bei der Verwendung eines Isolationsüberwachungsgerätes, welches bereits einen Generator zur Erzeugung des Messstroms zur Isolationsfehlersuche enthält (z.B.: iso685-D-P), ist auch der gleichzeitige Betrieb von stationär verbautem Equipment zur Isolationsfehlersuche (z.B.: EDS440/441) sowie der portablen Lösung EDS195P möglich (s. Grafik). 

Speziell in Bahnsignalanlagen oder Zügen sind oftmals viele km Kabel in einem IT-System verbaut. Typischerweise sind große Teile der Kabelanlage nicht direkt zugänglich und können nicht optisch kontrolliert werden. Die Bestimmung des Fehlerortes wird daher zunehmend erschwert. Unter Verwendung des EDS195P können verschiedene Kabelabschnitte und Verteilerabgänge untersucht und die selektive Fehlersuche bis hin zu einem defekten Signal deutlich verbessert werden.
Der Einsatz des EDS309x bietet somit eine zeit- und kostensparende sowie eine sichere Isolationsfehlersuche. Die Verfügbarkeit der Anlage ist deutlich erhöht und dem Betreiber entstehen weniger Verspätungsminuten.
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