Besondere Anforderungen verlangen zuverlässige Messtechnik[image: ]

Die Serie XM420-DW für EXTREME Umweltanforderungen
Der Einsatz von Messtechnik in Bereichen mit stark schwankenden oder extremen Außentemperaturen, hoher (Luft-)Feuchte oder bei höherer Schwing- und Schockbeanspruchung an stark vibrierenden bzw. schockerzeugenden Anlagenteilen ist keine Seltenheit. Für diesen Einsatz unter erschwerten bis extremen Einsatzbedingungen hat Bender Mess- und Überwachungsrelais der Serie XM420-DW konzipiert und garantiert auch dort präzise Messergebnisse. 
[bookmark: _GoBack]Die Relais sind sehr widerstandsfähig und für unterschiedlichste Einsätze in extremen Umgebungen geeignet und arbeiten selbst unter schwierigsten Umweltbedingungen. Sie sind nach DIN EN 50155 beständig gegen Feuchtigkeit, Schock und Vibrationen und können in einem Temperatur-Bereich von -40 bis +70°C (kurzzeitig für 10 Minuten bis +85°C) betrieben werden. Genormte Tests nach DIN EN 60068-2-6 und DIN EN 60068-2-27 bestätigen eine Schwingfestigkeit von 4 g und eine Schockfestigkeit von 30 g. Gleichzeitig bieten die Geräte einen zusätzlichen Schutz vor Störimpulsen. Durch eine erhöhte Unempfindlichkeit gegenüber EMV-Störeinstrahlung und eine geringere EMV-Störaussendung ist ein reibungsloser Betrieb von z. B. Produktionsanlagen gewährleistet.
Die Mess- und Überwachungsrelais dieser Serie XM420-DW werden standardmäßig mit zwei Alarmrelais mit je einem Wechsler ausgeführt. Um die einfache Weitergabe oder Übertragung von Messwerten zur Mess-, Steuer- und Regelungstechnik zu gewährleisten, sind die Geräte zusätzlich mit standardisierten Analogschnittstellen (4…20 mA, 0…10 V) ausgestattet. Außerdem kommt es zu keiner Verfälschung von Messwerten durch galvanische Trennung.
Die Geräteserie hat folgende Zulassungen: CE, UL und Lloyd‘s Register
Ideal für anspruchsvolle Anwendungen wie:
• hohe Schockbeanspruchung
• hohe Schwingungsbeanspruchung
• extreme Luftfeuchte/Eisbildung
• starke Verschmutzung
• starke Temperaturschwankungen 
• große Temperaturbereiche[image: ]
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