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Bei der Vielzahl von technischen Geräten und  
Steuerungen in einem Operationssaal ist es nicht 
leicht, den Überblick zu behalten. Darum werden 
Lösungen gebraucht, die dem medizinischen Personal 
helfen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren,  
auf die Patienten. Das gilt erst recht in kritischen  
Situationen.
Das CP924-E wurde entwickelt, um dem medizinischen 
Personal im OP die Arbeit zu erleichtern. Es ist eine 
Steuer- und Informationszentrale für den Operations-
saal. Mit dem CP924-E lassen sich die meisten Geräte 
und Steuerungen im OP leicht steuern und über-
wachen. Alle wesentlichen Informationen werden  
auf einem großen und übersichtlichen Bildschirm 
dargestellt und auftretende Fehler sofort angezeigt. 
Zugleich verfügt das Gerät über viele nützliche  
Zusatzfunktionen.

Die wichtigsten Informationen und Funktionen  
für den OP:

 � Uhr

 � Zeitschaltuhr

 � Countdown

 � Isolationsüberwachung

 � Kontrolle der Raumtemperatur

 � Kontrolle der Luftfeuchtigkeit

 � Dimmer Umgebungslicht

 � Lichtgruppe 1 und 2 an/aus

 � OP-Licht an/aus

 � USV Überwachung

 � Überwachung der med. Gase

 � Ventilator/HAVAC an/aus

 � Ventilator/Beatmung Absenkung

 � Reinigungsmodus

 � Alarm-Leiste  

Unverzichtbar - 
Überblick und Sicherheit für 
den Operationssaal

Wir haben alle wichtigen Funktionen und Features in einem Gerät vereint. Dabei haben wir besonders  
auf eine einfache Installation (Plug & Play) geachtet. Außerdem folgt die Bedienung einem klaren  
1-Click-Konzept.



Das CP924-E: 

 � zentrale Überwachungs- und Steuereinheit im Operationssaal  
für das medizinische Personal

 � alle wichtigen Informationen zum richtigen Zeitpunkt zentral  
verfügbar

 � Steuerung von Licht, Timer, Klimaanlage, OP-Leuchten u.a.

 � Überwachung von Stromversorgung und medizinischen Gasen

 � optische und akustische Alarme

Highlights

 �  Timer/Timer Elapsed 
OP-Zeiten können durch die Countdown- und Timer-Funktion immer 
im Auge behalten werden. Durch die Anordnung im Portraitmodus  
und die Integration von Timern und Uhr oben im Display sind diese 
Informationen überall im Operationssaal gut sichtbar.

 �  Alarm Pop-Up und Text 
Individuell anpassbare Alarmtexte ermöglichen es im Störungsfall 
Handlungs anweisungen anzuzeigen. Das medizinische Personal wird 
darüber informiert, wo ein Fehler aufgetreten ist und wie er beseitigt 
werden kann. Das verhindert Unsicherheiten bei der Fehlerbehebung.

 �  Cleaning Mode  
Verhindert die unbeabsichtigte Bedienung von Tasten und Schaltern  
während der Reinigung der Glasoberfläche.

CP924-E
kurz erklärt



Alle wichtigen Funktionen in einem kompakten Gerät.



Gut sichtbarer Timer Auffälliges Alarm Pop-UpEinfache Montage (Plug & Play)

Lernen Sie das  
CP924-E kennen:

Weitere Informationen zu unseren Lösungen und Produkten für 
Krankenhäuser sowie Ansprech partner finden Sie hier: 

 �  komplette Steuerungstechnik in  
einer Wallbox

 � einfache Installation (Plug & Play)

 � geringe Einbautiefe von max. 91 mm +/- 3 mm

 � leicht zu bedienen

 � hygienische Glasoberfläche

 � einfach zu reinigen
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Bender GmbH & Co. KG

Londorfer Straße 65 
35305 Grünberg 
Germany

Tel.: +49 6401 807-0 
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