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Allgemeine Hinweise !‘1 BEN DER

1 Allgemeine Hinweise
1.1 Benutzung des Handbuchs

HINWEIS

Dieses Handbuch richtet sich an Fachpersonal der Elektrotechnik und Elektronik! Bestandteil der
Gerdtedokumentation ist neben diesem Handbuch die Verpackungsbeilage , Sicherheitshinweise fiir
Bender-Produkte”.

@

HINWEIS
Lesen Sie das Handbuch vor Montage, Anschluss und Inbetriebnahme des Gerdtes. Bewahren Sie das
Handbuch zum Nachschlagen griffbereit auf.

1.2 Kennzeichnung wichtiger Hinweise und Informationen

GEFAHR
A Bezeichnet einen hohen Risikograd, der den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.

WARNUNG
Bezeichnet einen mittleren Risikograd, der den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

VORSICHT
Bezeichnet einen niedrigen Risikograd, der eine leichte oder mittelschwere Verletzung oder Sachschaden
zur Folge haben kann.

HINWEIS
A Bezeichnet wichtige Sachverhalte, die keine unmittelbaren Verletzungen nach sich ziehen. Sie kénnen bei
falschem Umgang mit dem Gerdit u.a. zu Fehlfunktionen fiihren.

i Informationen kénnen fiir eine optimale Nutzung des Produktes behilflich sein.

1.3 Service und Support

Informationen und Kontaktdaten zu Kunden-, Reparatur- oder Vor-Ort-Service fir Bender-Geréte sind unter
https://www.bender.de/service-support einzusehen.

1.4 Schulungen und Seminare

RegelmaBig stattfindende Présenz- oder Onlineseminare fiir Kunden und Interessenten:

https://www.bender.de/fachwissen/seminare

1.5 Lieferbedingungen

Es gelten die Liefer- und Zahlungsbedingungen der Firma Bender GmbH & Co. KG. Sie sind gedruckt oder als
Datei erhéltlich.
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1.6 Kontrolle, Transport und Lagerung

Versand- und Gerateverpackung auf Transportschaden und Lieferumfang kontrollieren. Bei Beanstandungen
ist die Firma umgehend zu benachrichtigen. Nutzen Sie das Kontaktformular unter folgender Adresse:
https://www.bender.de/service-support/ruecknahme-von-altgeraeten/.

Bei Lagerung der Gerate sind die Angaben unter Umwelt / EMV in den technischen Daten zu beachten.

1.7 Gewadhrleistung und Haftung

Gewabhrleistungs- und Haftungsanspriiche bei Personen- und Sachschaden sind ausgeschlossen bei:

* nicht bestimmungsgemaBer Verwendung des Gerétes

* unsachgemdBem Montieren, Inbetriebnehmen, Bedienen und Warten des Gerates

* Nichtbeachten der Hinweise im Handbuch beziglich Transport, Inbetriebnahme, Betrieb und Wartung des
Gerates

* eigenmachtigen baulichen Verdnderungen am Geréat

¢ Nichtbeachten der technischen Daten

¢ unsachgemal durchgefiihrten Reparaturen

* der Verwendung von Zubehor und Ersatzteilen, die seitens der Herstellerfirma nicht vorgesehen,
freigegeben oder empfohlen sind

« Katastrophenféllen durch Fremdkorpereinwirkung und hohere Gewalt

* Montage und Installation mit nicht freigegebenen oder empfohlenen Gerdtekombinationen seitens der
Herstellerfirma

Dieses Handbuch und die beigefiigten Sicherheitshinweise sind von allen Personen zu beachten, die mit
dem Gerét arbeiten. Dariiber hinaus sind die fiir den Einsatzort geltenden Regeln und Vorschriften zur
Unfallverhiitung zu beachten.

1.8 Entsorgung von Bender-Geriten

Elektro- und Elektronikaltgerate diirfen nicht Gber den unsortierten Siedlungsabfall entsorgt
werden, sondern sind einer vom Hausmdill getrennten Erfassung zuzufiihren.
Das Symbol der durchgestrichenen Miilltonne weist auf die Pflicht zur getrennten Sammlung
hin.

I

Vor der Abgabe eines Altgeréts sind Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerat umschlossen
sind, sowie Lampen, die zerstorungsfrei entnommen werden kdnnen, vom Altgerat zu trennen und getrennt
zu entsorgen.

Bitte beachten Sie die geltenden nationalen Vorschriften zur Entsorgung von Elektro- und Elektronik-
Altgeraten.

Elektro- und Elektronik-Altgerdte kénnen personenbezogene Daten enthalten. Fiir die Léschung dieser Daten
vor der Entsorgung ist der Endnutzer selbst verantwortlich.

Die Bender GmbH & Co. KG ist unter der WEEE-Nummer DE 43 124 402 im Elektro-Altgerate-Register (EAR)
registriert. Zur Erfillung der gesetzlichen Riicknahme- und Entsorgungspflichten hat Bender entsprechende
Ruickgabe- und Entsorgungsmaoglichkeiten eingerichtet. Informationen zu den verfligbaren Riicknahmestellen
sowie zum Ablauf der Riickgabe von Elektro- und Elektronik-Altgeraten finden Sie unter:
https://www.bender.de/service-support/ruecknahme-von-altgeraeten/.
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1.9 Sicherheit

Die Verwendung des Gerdts auBBerhalb der Bundesrepublik Deutschland unterliegt den am Einsatzort
geltenden Normen und Regeln. Innerhalb Europas gilt die europdische Norm EN 50110.

ﬁ GEFAHR
Lebensgefahr durch Stromschlag!
Bei Beriihren von unter Spannung stehenden Anlageteilen besteht die Gefahr

* eines lebensgefdhrlichen elektrischen Schlages,
* von Sachschdden an der elektrischen Anlage,
* der Zerstérung des Gerdites.

Stellen Sie vor Einbau des Gerdites und vor Arbeiten an den Anschliissen des Gerdites sicher, dass die Anlage
spannungsfrei ist. Beachten Sie die Regeln fiir das Arbeiten an elektrischen Anlagen.
1.10 Cybersicherheit

* Informationen zur CRA-Konformitat von Bender: https://www.bender.de/cert
* Meldung von Schwachstellen im Bereich Cybersicherheit: psirt@bender.de

CRA-Sicherheitsaspekte bei der Nutzung

RS-485-Schnittstelle Die Kommunikation tiber die RS-485-Schnittstelle ist nicht verschlisselt.

 Schiitzen Sie den Bus soweit wie mdglich vor unbefugtem Zugriff (z. B. durch physische
Abschirmung oder Zugangskontrolle).

* Beachten Sie die Hinweise zur Aktivierung des Schreibschutzes im Kapitel Inbetriebnahme.

Ethernet-Schnittstelle | Abhdngig vom verwendeten Protokoll erfolgt die Kommunikation verschliisselt oder
unverschliisselt. Halten Sie unabhangig von den genutzten Protokollen die anerkannten
Regeln der Cybersicherheit ein. Zum Beispiel:

* Netzwerksegmentierung

* Firewalls

¢ VLANs

* Zugangskontrollen

¢ Abschaltung nicht benétigter Dienste

* Abschaltung nicht genutzter Ports

Systemzugang COMTRAXX®-Gerate, SCADA-Systeme und vergleichbare Systeme dirfen nur autorisierten
Personen zuganglich sein.
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2 Funktion
2.1 Bestimmungsgemaife Verwendung

Das ISOMETER® dient zur Uberwachung des Isolationswiderstandes von ungeerdeten AC/DC-
Hauptstromkreisen (IT-Systeme). Der Einsatzbereich ist im Kapitel ,Technische Daten”, Seite 69 spezifiziert.
Bei den Modellen is0685-x und iso685-x-B ist der Arbeitsbereich der Nennspannung U, Gber Ankoppelgerate
erweiterbar.

Die in AC/DC-Systemen vorhandenen gleichstromgespeisten Komponenten haben keinen Einfluss auf

das Ansprechverhalten. Durch die separate Versorgungsspannung ist auch die Uberwachung eines
spannungslosen Systems mdglich. Die maximal zuldssige Netzableitkapazitat ist in den Technischen Daten
beschrieben.

Zur bestimmungsgemafBen Verwendung gehoéren auch
» das Beachten aller Hinweise aus dem Handbuch und
 die Einhaltung der Priifintervalle.

Um die Forderungen der jeweiligen Normen zu effiillen, ist das Gerat an die Anlagen- und Einsatzbedingungen
vor Ort anzupassen. Beachten Sie die in den technischen Daten angegebenen Grenzen des Einsatzbereichs.

Keine unzuldssigen Verdanderungen am Gerat vornehmen. Nur Ersatzteile oder Zusatzeinrichtungen
verwenden, die vom Hersteller verkauft oder empfohlen werden.

Warnhinweis: Diese Einrichtung ist nicht dafiir vorgesehen, in Wohnbereichen verwendet zu werden, und kann
einen angemessenen Schutz des Funkempfangs in solchen Umgebungen nicht sicherstellen.

Eine andere oder daruiber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemas.

Geratespezifische Hinweise

i Betrieb innerhalb eines Schaltschrankes
Meldungen des Gerdts miissen auBBerhalb des Schaltschrankes akustisch und visuell wahrnehmbar sein.

IT-Systeme mit mehreren ISOMETER®n

Es darf nur ein ISOMETER® in einem galvanisch verbundenen System angeschlossen sein. In IT-Systemen,
die tiber Kuppelschalter zusammengeschaltet sind, miissen nicht benétigte ISOMETER® vom IT-System
getrennt oder inaktiv geschaltet werden.

Sind IT-Systeme (iber Kapazitdten oder Dioden gekoppelt, muss eine zentrale Steuerung der verschiedenen
ISOMETER® eingesetzt werden.

Messfehler verhindern!
In galvanisch gekoppelten Gleichstromkreisen kann ein Isolationsfehler nur dann richtig erfasst werden,
wenn ein Mindeststrom von > 10 mA (iber die Gleichrichter flief3t.

Nicht spezifizierte Frequenzbereiche

Je nach Anwendung und gewdhltem Messprofil ist eine kontinuierliche Isolationstiberwachung auch in
niedrigen Frequenzbereichen méglich. Fiir IT-Systeme mit Frequenzanteilen oberhalb des spezifizierten
Frequenzbereiches ergibt sich keine Beeinflussung der Isolationstiberwachung.
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2.2 Geratemerkmale

* ISOMETER?® fiir IT-Wechselspannungssysteme mit galvanisch verbundenen Gleichrichtern oder Umrichtern
und fiir IT-Gleichspannungssysteme (IT = ungeerdete Netze)

¢ Automatische Anpassung an die vorhandene Netzableitkapazitat

* Kombination von AMPPLUS und weiterer profilabhangiger Messverfahren

* Zwei getrennt einstellbare Ansprechwert-Bereiche von 1 kQ bis 10 MQ

* Grafisches LC-Display

* Anschlussiiberwachung (Uberwachung der Messleitungen)

* Automatischer Gerateselbsttest

» Grafische Darstellung des Isolationsverlaufes tUber die Zeit (isoGraph)

* Historienspeicher mit Echtzeituhr (3-Tage-Puffer) zur Speicherung von maximal 1023 Alarmmeldungen mit
Datum und Uhrzeit

¢ Strom- oder Spannungsausgang 0(4)...20 mA, 0...400 yA, 0...10V, 2...10V
(galvanisch getrennt) analog zum gemessenen Isolationswert des Netzes

* Frei programmierbare digitale Ein- und Ausgange

* Ferneinstellung Giber das Internet oder Intranet (Webserver / Option: COMTRAXX® Gateway)

* Ferndiagnose Uber das Internet (durch den Bender-Service)

* isoData: permanente unterbrechungsfreie Datenlibertragung

* RS-485/BS (Bender-Sensor-Bus) zum Datenaustausch mit anderen Bender-Komponenten mit Modbus RTU-
Protokoll

* BCOM, Modbus TCP und Webserver

23 Produktbeschreibung

Das ISOMETER? ist ein Isolationstiberwachungsgerat fir IT-Systeme nach IEC 61557-8.

Es ist universell in AC-, 3(N)AC-, AC/DC- und DC-Systemen einsetzbar. In AC-Systemen kdnnen auch
umfangreiche gleichstromgespeiste Anlagenteile vorhanden sein (z. B. Stromrichter, Umrichter, geregelte
Antriebe).

24 Funktionsbeschreibung

Das Isolationstiiberwachungsgerat tiberwacht kontinuierlich den gesamten Isolationswiderstand eines IT-
Systems wahrend des Betriebs und 16st einen Alarm aus, wenn ein eingestellter Ansprechwert unterschritten
wird.

Zur Messung wird das Gerat zwischen dem IT-System (ungeerdetes Netz) und dem Schutzleiter (PE)
angeschlossen und dabei dem Netz ein Messstrom im pA-Bereich tberlagert, der von einer microcontroller-
gesteuerten Messschaltung erfasst und ausgewertet wird. Die Messwert-Erfassungszeit ist abhdngig von den
gewahlten Messprofilen, der Netzableitkapazitdt, dem Isolationswiderstand sowie eventuellen netzbedingten
Stoérungen.

Die Einstellung der Ansprechwerte und sonstiger Parameter erfolgt tiber einen Inbetriebnahme-Assistenten,
sowie Uiber die verschiedenen Einstellmenis mit Hilfe der Geratetasten und einem grafischen LC-Display.

Die gewahlten Einstellungen werden in einem permanenten Speicher ausfallsicher gespeichert. Fir die
Einstellmenis sowie die Meldungen auf dem Display konnen verschiedene Sprachen ausgewahlt werden. Das
Gerét verfligt tiber eine Uhr, mit deren Hilfe man Fehlermeldungen und Ereignisse in einem Historienspeicher
mit Zeit- und Datumsstempel erfassen kann. Uber ein Geritepasswort kénnen die vorgenommenen
Einstellungen vor unbefugten Anderungen geschiitzt werden.
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Fur eine korrekte Funktionsweise der Anschlussiiberwachung benétigt das Gerat die Einstellung der Netzform
3AC, AC oder DC und die vorgeschriebene Beschaltung der entsprechenden Anschlussklemmen L1/+, L2, L3/-.

Zur Erweiterung des Arbeitsbereiches der Nennspannung stehen verschiedene Ankoppelgeréte als Zubehor
zur Verfiigung, die tiber ein Meni ausgewahlt und eingestellt werden kénnen.

Das Isolationstiberwachungsgerat iso685... ist in der Lage, in allen gangigen IT-Systemen (ungeerdete
Netze) eine korrekte Isolationsmessung vorzunehmen. Durch die verschiedenen Anwendungen,
Netzformen, Betriebsbedingungen, Einsatz von geregelten Antrieben, hohe Netzableitkapazitdten etc.,
ergeben sich unterschiedliche Anforderungen an die Messtechnik, um eine optimierte Ansprechzeit und
Ansprechabweichung zu garantieren. Deshalb konnen verschiedene Messprofile ausgewahlt werden, mit
denen eine optimale Anpassung des Gerats vorgenommen werden kann.

Wird ein eingestellter Ansprechwert fiir Alarm 1 und/oder Alarm 2 unterschritten, schalten die zugehdrigen
Alarmrelais, die LEDs ALARM 1 bzw. ALARM 2 leuchten und das LC-Display zeigt den Messwert an (bei
Isolationsfehlern im DC-System wird zusétzlich eine Trendanzeige fiir den fehlerbehafteten Leiter L+/L—
angezeigt). Ist der Fehlerspeicher aktiviert, wird die Fehlermeldung gespeichert.

Durch Betdtigung der RESET-Taste kann eine Isolationsfehlermeldung zuriickgesetzt werden, vorausgesetzt
der aktuell angezeigte Isolationswiderstand liegt zum Zeitpunkt des Riicksetzens mindestens 25 % tber dem
Ist-Ansprechwert.

Als zusétzliche Information werden auf dem Display die Signalqualitat des Messsignales sowie die
Aktualisierungszeit des Messwertes tiber Balkengrafiken angezeigt. Eine schlechte Signalqualitét (1...2 Balken)
kann auf ein falsch gewéhltes Messprofil hinweisen.

2.5 Schnittstellen

¢ Kommunikationsprotokoll Modbus TCP

¢ Kommunikationsprotokoll Modbus RTU

¢ BCOM zur Kommunikation von Bender-Geréten tUber Ethernet

¢ BS-Bus zur Kommunikation von Bender-Geraten (RS-485)

 isoData zur Erfassung und Verwaltung von Messwerten

* Integrierter Webserver zum Auslesen der Messwerte und zur Parametrierung

2.6 Selbsttest

Nach dem Einschalten der Versorgungsspannung Uberpriift das ISOMETER® mit Hilfe der Selbsttestfunktionen
alle internen Messfunktionen, die Komponenten der Ablaufsteuerung wie Daten- und Parameterspeicher
sowie die Anschliisse zum IT-System und zur Erde permanent und selbsttatig.

Sie kdnnen den Selbsttest auch manuell mit der Test-Taste ausfiihren, um (je nach Konfiguration) die Funktion
der Relais zu Gberprifen oder ihn Gber das Men( Steuerung (siehe ,Steuerung”, Seite 46) aufrufen.

Werden die Relais beim Selbsttest Gberprift, schalten sie fiir 2 Sekunden.

Der Fortschritt des manuellen Selbsttests wird auf dem Display mit einer Balkengrafik dargestellt. Abhéngig
von den Bedingungen im tiberwachten IT-System ist der Selbsttest nach ca. 15...20 s beendet. Danach
wechselt das Gerat in den Standardbetrieb (Messmodus) und auf dem LC-Display wird nach Ablauf der
Messerfassungszeit der aktuelle Messwert angezeigt. Bis der erste glltige Messwert erfasst wurde, zeigt das
Display die Meldung Initiale Messung (siehe ,Initiale Messung”, Seite 32).

Wird wdhrend des Selbsttests ein Fehler festgestellt, leuchten die entsprechenden LEDs des Geréts (siehe
+Alarmmeldungen”, Seite 67). Zusatzlich wird die entsprechende Meldung auf dem Display ausgegeben
und ein Ausgang, wenn parametriert, liefert ein entsprechendes Signal.
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Funktion

Test erfolgreich

TEST
F——C i Test nicht erfolgreich

Test nicht verfligbar
(bspw. fehlerhafte Gerateeinstellungen)

{ Messtechnik

X Ankopplung H——c—
® Anschluss < > H Test wird gerade durchgefiihrt
2 Ausgange
HC——C—
- 33 % \" OK
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Geratelibersicht
3.1 Mafle
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1" A1/+,A2/- Anschluss an die Versorgungsspannung Us

12 L1/+ Anschluss des zu iberwachenden IT-Systems

13 L2 Anschluss des zu tiberwachenden IT-Systems

14 L3/- Anschluss des zu tiberwachenden IT-Systems

15 KE, E Anschluss an PE

20 X4 Nur isoxx685(W)-S...: Anschluss des FP200(W)

31 X1 Multifunktionale 1/0-Schnittstelle

32 ETH (X2) Ethernet-Schnittstelle

33 R Zuschaltbarer Abschlusswiderstand zur Terminierung der RS-485-Schnittstelle
34 111214 Anschluss des Alarmrelais 1

35 212224 Anschluss des Alarmrelais 2

50 BB-Bus Nur isoxx685(W)-x-P...: Erweiterungsschnittstelle fiir Bender-Produkte (z. B. BB-Bus)

3.3 Anzeigeelemente und Geritetasten

(Tm ON

(3w SERVICE
@m ALARM 1 M

(Bn ALARM 2

Anzeigeelemente

1 ON Die LED ON leuchtet, wenn das Gerat eingeschaltet ist.

3 SERVICE Die LED SERVICE leuchtet, wenn entweder ein Gerétefehler oder ein Anschlussfehler vorliegt
oder wenn sich das Gerat im Wartungszustand befindet.

4 ALARM 1 Die LED ALARM 1 leuchtet, wenn der Isolationswiderstand des IT-Systems den eingestellten
Ansprechwert Ran1 unterschreitet.

5 ALARM 2 Die LED ALARM 2 leuchtet, wenn der Isolationswiderstand des IT-Systems den eingestellten
Ansprechwert R,,o unterschreitet.

6 Display Das Display des Gerats zeigt Informationen iiber das Gerat und die Messungen an. Weitere
Informationen finden Sie in ,Anzeige”, Seite 29.
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Geradtetasten

Die Einstellungen am Gerat werden mittels der Geratetasten in einem Menl vorgenommen. Die Tasten
werden je nach MenUeintrag mit jeweils einer der unten dargestellten Optionen belegt.

7 N Navigiert in einer Liste nach oben oder erhoht einen Wert.
8 MENU Offnet das Geratemenii.

ESC Bricht den aktuellen Vorgang ab oder navigiert im Gerdtemend einen Schritt zurtick.
9 RESET Setzt Meldungen zuriick.

< Navigiert zurlick (z. B. zum vorherigen Einstellungsschritt) oder wahlt Parameter aus.
10 TEST Startet den Selbsttest des Gerats.

> Navigiert nach vorne (z. B. zum néchsten Einstellungsschritt) oder wéahlt Parameter aus.
1 DATA Zeigt Daten und Werte an.

Vv Navigiert in einer Liste nach unten oder reduziert einen Wert.
12 INFO Zeigt Informationen an.

OK Bestatigt eine Aktion oder Auswahl.

34 Bedienung und Navigation
Meniianwahl

Aktivieren des Mens erfolgt mit der Taste MENU.

IT-System MENU
OK
230 kQ H———C—

=) L

R(an) 40kQ/10kQ

Anwahl von Untermentis
Mit den Tasten A und V wahlen Sie die Optionen an.
Fur die angewahlten Optionen erfolgt mit der Taste > l Meniname Xy I l— ——|
oder OK ein Spung in das ndchste Untermendi. e Unamens A ESC
Verlassen des Mens erfolgt mit der Taste < oder ESC. 2. Unterment
Sprung auf die Startseite erfolgt mit Driicken der Taste 3. Untermeni ‘?_‘?‘
ESC fiir 2 Sekunden.

HC———C—

\% OK
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Geratelbersicht

Listenauswahl

Die Auswahl von Werten einer vorgegebenen

Liste (Menu) erfolgt mit den Tasten V und A. Der
aktuelle Wert ist durch einen schwarzen Menupunkt
gekennzeichnet. Bestdtigen Sie den Wert mit der Taste
OK. Verlassen der Listenauswahl erfolgt mit der Taste
ESC.

Parameteranwahl und Werteinstellung

Die Parameteranwahl erfolgt mit den Tasten < und

>, Der aktuelle Parameter ist hervorgehoben. Werte
lassen sich mit den Tasten V und A veréandern und mit
der Taste OK bestatigen. Verlassen der Texteingabe
erfolgt mit der Taste ESC.

Zeicheneingabe

Mit den Tasten < und > wahlen Sie die Position aus. Mit
den Tasten A und Vv dndern Sie das Zeichen.

Um das Zeichen zu l16schen, wahlen Sie mit den Tasten
A und V die Loschfunktion del aus.

Bestatigen Sie mit OK. Zum Verlassen driicken Sie ESC.

Mehrfachauswahl

Mit den Tasten A und v wahlen Sie die Optionen (Alle
auswahlen, Keine Auswahl, Auswahl umkehren) und
die Kandle aus. Jede Auswahl ist mit der Taste OK zu
bestatigen.

Fur die angewahlten Kanale erfolgt mit der Taste > die
Aktivierung oder ein Spung in das ndchste Untermeni.
Verlassen des Mens erfolgt mit der Taste ESC.

P4, BENDER

Parameter Xx.y.z
H——C
o 1. Listenpunkt ESC
o 2. Listenpunkt
e 3. Listenpunkt aktiv | [———C—
O —C
OK
Datum X.y.z
FC——
ESC
o
28.07.2022 FC———C
v >
Min. R ] — —
Max. 12 OK
Texteingabe X.y.z
FC———C
S ESC
T
o
AUSGANG | F—o—C—
v >
\
W
FC———C
OK
Kanéle aktivieren  x.x
O —C
Alle auswahlen EsC
Keine Auswahl
FC———C
Auswahl umkehren S
o Kanal 1 (BS 2/1)
O —C
o Kanal 2 (BS 2/2) OK
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4
4.1

A\

4.2

Montage
Allgemeine Hinweise

Alle zum Einbau, zur Inbetriebnahme und zum laufenden Betrieb eines Gerdtes oder Systems
erforderlichen Arbeiten sind durch geeignetes Fachpersonal auszufiihren.

HINWEIS
Lesen Sie das Handbuch vor Montage, Anschluss und Inbetriebnahme des Gerdtes. Bewahren Sie das
Handbuch zum Nachschlagen griffbereit auf.

GEFAHR

Lebensgefahr durch Stromschlag!

Bei Beriihren von unter Spannung stehenden Anlageteilen besteht die Gefahr
* eines lebensgefdhrlichen elektrischen Schlages,

* von Sachschdden an der elektrischen Anlage,

* der Zerstdrung des Gercdites.

Stellen Sie vor Einbau des Gerdtes und vor Arbeiten an den Anschliissen des Gercites sicher, dass die Anlage
spannungsfrei ist. Beachten Sie die Regeln fiir das Arbeiten an elektrischen Anlagen.

ACHTUNG
Montage auf leitfahiger Oberflache

Wenn Sie das Gerdt auf einer leitfdhigen Oberfldche montieren, erden Sie diese ordnungsgemdb.

Einbauabstande

20 (0.79)I

- N

- |

20 (0.79)

Abbildung 4-1: Einbauabsténde; Mal3e in mm (in)
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4.3 Schraubbefestigung

72(2.83) . 1. Drei Montageclips in der abgebildeten Position
-------- anbringen.

Iy
I

2. Befestigungslocher fiir M4-Gewinde gemaf
Bohrschablone bohren.

3. Gerat mit drei M4-Schrauben befestigen.

@ Ma f % % 100 (3.94)

ick! -
1 x Click! ‘ A 54 (2.12) 1

Abbildung 4-2: Schraubmontage; Maf3e in mm (in)

4.4 Montage auf Hutschiene

1. Geréat auf der Hutschiene einhangen.
2. Gerat leicht an die Hutschiene andrticken.

3. Um das Gerét zu fixieren, Montageclip mittig
eindricken, bis er horbar einrastet.
Bei Gerdten mit Option W zusétzlich die beiden
separat verpackten Montageclips anbringen.

a5

~ Option'W' 7

Abbildung 4-3: Montage auf Hutschiene
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5 Anschluss
5.1 Anschlussbedingungen

Alle zum Einbau, zur Inbetriebnahme und zum laufenden Betrieb eines Gerdtes oder Systems
erforderlichen Arbeiten sind durch geeignetes Fachpersonal auszufiihren.

GEFAHR
A Lebensgefahr durch Stromschlag!
Bei Beriihren von unter Spannung stehenden Anlageteilen besteht die Gefahr
« eines lebensgefihrlichen elektrischen Schlages,
* von Sachschdden an der elektrischen Anlage,
* der Zerstdrung des Gercdites.

Stellen Sie vor Einbau des Gerdtes und vor Arbeiten an den Anschliissen des Gercdites sicher, dass die Anlage
spannungsfrei ist. Beachten Sie die Regeln fiir das Arbeiten an elektrischen Anlagen.

ﬁ GEFAHR
Elektrischer Schlag!

An den Klemmen L1/+ bis L3/— kénnen hohe Spannungen anliegen, die bei direkter Beriihrung

lebensgeféhrlich sind.

* Nehmen Sie das Gerdt nur mit montierten und eingerasteten Klemmenabdeckungen in Betrieb.

¢ Trennen Sie die Klemmen KE und E nicht vom Schutzleiter PE, wenn das Gerdt mit den Klemmen L1/+,
L2, L3/-an ein betriebsbedingt spannungsfiihrendes IT-System angeschlossen ist.

 Schlie8en Sie die Klemmen KE und E getrennt mit je einer Leitung an den Schutzleiter PE an.

WARNUNG

Verletzungen, Brinde und Sachschdden durch Kurzschluss!

Entsprechend DIN VDE 0100-430 kénnen Sie auf Schutzeinrichtungen zum Schutz bei Kurzschluss fiir
die Ankopplung der Klemmen L1/+, L2 und L3/~ an das zu liberwachende IT-System verzichten, wenn
die Leitung oder das Kabel so ausgefiihrt ist, dass die Gefahr eines Kurzschlusses auf ein Mindestmal3
beschrdnkt ist.

* Achten Sie auf kurz- und erdschlussfeste Verlegung.

VORSICHT
Schnittverletzungen durch scharfkantige Klemmen

* Klemmen vorsichtig anfassen.
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VORSICHT

Sachschaden durch unsachgemdbBe Installation

Sind mehrere Isolationsiiberwachungsgerdite in einem leitend verbundenen System angeschlossen,
funktioniert das Gerdt nicht und meldet keine Isolationsfehler. Dadurch kann die Anlage Schaden nehmen.
Hohe Laststrome an den Klemmen kénnen zu Sachschdden und Verletzungen fiihren.

Bei nicht handbuchgerechtem Anschluss ist die Gerdtefunktion eingeschrénkt.

* In jedem leitend verbundenen System nur ein Isolationstiberwachungsgerdt anschlie8en.

* Keine Laststrome liber die Klemmen fiihren.

* Die Anschlussleitungen L1/+, L2, L3/- an das zu liberwachende System als Stichleitungen ausfiihren.

* Gerdt ausschlieSslich gemdB Handbuch anschlie3en.

VORSICHT
Leitungsschutz vorsehen!
Gemadl der DIN VDE 0100-430 ist bei der Versorgungsspannung ein Leitungsschutz vorzusehen.

ACHTUNG
Gerateschaden durch Isolations- und Spannungspriifungen maglich!

Wird das Isolationsiiberwachungsgerdit vor Isolations- oder Spannungspriifungen an der Anlage nicht
vom IT-System getrennt, kbnnen die Priifungen fehlschlagen und das Gerdt beschddigt werden.

* [solationsiiberwachungsgeriit fiir die Dauer der Priifung vollstindig vom IT-System trennen.

Ordnungsgemdfen Anschluss priifen!

i o

Kontrollieren Sie vor Inbetriebnahme der Anlage, ob das Gerdt ordnungsgemdl angeschlossen ist und
funktioniert.

Fiihren Sie dazu eine Funktionspriifung durch einen Erdschluss tiber einen geeigneten Widerstand durch.

Messfehler verhindern

pud @

Wenn ein iiberwachtes AC-System galvanisch gekoppelte Gleichstromkreise enthdilt, gilt: Ein
Isolationsfehler kann nur dann wertrichtig erfasst werden, wenn (iber die Gleichrichterventile ein
Mindeststrom von > 10 mA flief3t.

Fiir UL-Anwendungen

o ©

Nur 60/75-°C-Kupferleitungen verwenden! Die Versorgungsspannung ist bei UL- und CSA-Applikationen
zwingend (iber 5-A-Vorsicherungen zuzufiihren.
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ISOMETER® isoRW685W-D

5.2 Anschluss an ein 3(N)AC-Netz
. ' L1
U, L2
L3
N
—————— ———.-—_—_—_?—?-
|
|
[
[be] [ [EA Erﬁ]
5.3 Anschluss an ein AC-Netz
L1
ifu. 7 L2
\ 4
——————— — — —?— ? -
|
|
[
Bd  [eEle]
5.4 Anschluss an ein DC-Netz
L+
2
T U - L-
— T
Us [
] [
m T s | |
HHEH Losy,>e00v b
[21] oe T g Eli’
i Bei einer Netznennspannung U,, > 690 V und Uberspannungskategorie lll sichern Sie den Anschluss mit

einer Sicherung ab (Empfehlung: 2 A).
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5.5

i o

pud @

Anschluss an die Versorgungsspannung U;

VORSICHT

Sachschaden durch fehlerhaften Anschluss!

Das Gerdt kann Schaden nehmen, wenn es gleichzeitig (iber die X1-Schnittstelle und iiber A1/+ und A2/-
an eine Versorgungsspannung angeschlossen wird.

Schlie3en Sie das Gerdit nicht gleichzeitig iiber A1/+, A2/— und X1 an verschiedene
Versorgungsspannungsquellen an.

Spannungsversorgung iiber externe Netzteile

Beachten Sie bei externer Versorgung tiber A1+/A2-:
- Die Spannung von DC +24 V an den Anschluss A1/+ anlegen.
— Den Anschluss A2/- mit GND (Erde) verbinden.

Vorsicherung Spannungsversorgung

Wird das Gerdit tiber ein externes Netzteil versorgt, muss die Vorsicherung Fyor am Anschluss A1/+, A2/-
so gewdbhlt werden, dass das speisende Netzteil in der Lage ist, die DC-taugliche Vorsicherung auszul6sen.
Beispiel: Empfohlen wird bei einem 24-V-Netzteil (min. 1 A) eine Vorsicherung von 650 mA/T.

s |

m

29 F1 F9 F £
Al/+ A2/-| L1/+ LZ L3/— KE E

P%, BENDER iso685
ISOMETER®

I—I

22
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ISOMETER® isoRW685W-D

5.6 Anschluss der Schnittstelle X1
RS-485
££| (alfe] deactiv. |[RESET [TEST
T device
X1 ETH R 111214 212224 OOO000O Eiméém
LTI e ’
{ OFF O
o |IHHH IEHH
passive adjustable
11...13 Konfigurierbare digitale Eingange (z. B. Test, Reset, ...)
A, B Serielle Schnittstelle RS-485, Terminierung mittels DIP-Schalter R.
+ Versorgungsspannung der Ein- und Ausgange |, Q und M.
Elektr. Uberlastschutz. Autom. Abschaltung bei Kurzschluss und Transiente (zuriicksetzbar).
Bei Versorgung liber ein externes 24-V-Netzteil diirfen A1/+, A2/- nicht angeschlossen werden.
Q1,Q2 Konfigurierbarer digitaler Ausgang
M+ Konfigurierbarer analoger Ausgang (z. B. Messinstrument)
1 Bezugspotential Masse
5.7 Anschluss der Ethernet-Schnittstelle ETH

X1
i

1 |

ETH R
nmn
]

OFF ON,

111214 212224
[T NN

HEH|Eed

Anschluss mit Standard-Patch-Kabel (RJ45/kein Crossover-Kabel) zu anderen ISOMETER®n oder Vernetzung
mehrerer ISOMETER® in Stern-Topologie mittels Switch.

isoRW685W-D_D00178_10_M_XXDE/06.2026
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5.8 Anschluss der Relais-Schnittstellen 1 und 2

|| - ALarM 2 )

Relais 1 11 gemeinsamer Kontakt 12 Offner 14 SchlieBer
Relais 2 21 gemeinsamer Kontakt 22 Offner 24 SchlieBer
5.9 Klemmenabdeckungen

Klemmenabdeckungen in den Gehduseaussparungen einrasten.

o O (6] o0 o0 o0

129 FI F9 FI /Y

T
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6 Inbetriebnahme
6.1 Allgemeiner Ablauf der Inbetriebnahme

1. Prifen Sie den korrekten Anschluss des ISOMETER®s an das zu Gberwachende Netz.

2. Schalten Sie die Versorgungsspannung fiir das ISOMETER® zu.

Wenn der Inbetriebnahme-Assistent nicht automatisch startet, ist das Gerdt kundenspezifisch
voreingestellt.

Um den Inbetriebnahme-Assistenten manuell zu starten, siehe ,Erneute Inbetriebnahme”, Seite 28.
3. Stellen Sie das ISOMETER® Giber den Inbetriebnahme-Assistenten ein.
Das Gerat fiihrt einen Selbsttest durch. Danach zeigt es den ermittelten Isolationswiderstand an.

4. Prufen Sie das ISOMETER® am Uberwachten Netz, z. B. mit einem dafiir geeigneten Widerstand von Netz
nach Erde.

i Gerdtestatus beachten! Das Gerdit befindet sich in einem Alarmzustand, bis die erste
Inbetriebnahme abgeschlossen ist.

Inbetriebnahmeschema
Schritt Inbetriebnahme ISOMETER®
1. Gerdt gemal Anschlussbild und Gerdtedokumentation anschlieBen.
2. Versorgungsspannung zuschalten.
3. Netzspannung zuschalten.
4. Inbetriebnahme-Assistent durchlaufen.
5. Das ISOMETER® fiihrt einen Selbsttest durch.
6. Funktionspriifung mit geeignetem Widerstand von Netz nach Erde.
7. Widerstand entfernen.
8. Ggf. Grundeinstellungen anpassen.
9. Das ISOMETER?® ist funktionstiichtig und richtig angeschlossen.
6.2 Erstinbetriebnahme
i Netzwerkfunktion iiberpriifen!

Wenn das Gerédit in ein Netzwerk integriert ist, muss der Einfluss auf das Netzwerk mit ein- und
ausgeschaltetem Gerdit (iberpriift werden.

Folgen Sie den Anweisungen des Inbetriebnahme-Assistenten.
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Sprache einstellen

Die hier eingestellte Sprache wird im Menu und bei Meldungen des Gerétes verwendet.

Sprache x.6.2

e Deutsch A ESC
o English
O ...

Datum und Uhrzeit einstellen

Nur wenn das richtige Datum und die richtige Uhrzeit eingestellt ist, kdnnen Alarmmeldungen im
Historienspeicher und der Verlauf des Isolationswiderstandes im isoGraph richtig zugeordnet werden.

Inbetriebnahme x.6 Zeit x.6.3
H——C—
Bitte stellen Sie ESC A A EsC
das aktuelle 12:33
i H——C—
Datum und die > v = S
Uhrzeit ein.
Min. 00h
2110 Max. 23h \% OK
Datum x.6.4
H——C——
A A ESC
29.02.2022
v H——C
< >
Min. 1| FCOO—C—H
Max. 12 \4 OK

Netzform einstellen

Durch das Einstellen der Netzform passt sich das Isolationstiiberwachungsgerat optimal auf das zu
Uberwachende Netz an. Fur die korrekte Ermittlung des Isolationswiderstandes ist die Netzform eine
notwendige Information fiir das Isolationsiiberwachungsgerat.

Inbetriebnahme x.6 Netzform x.8.7
Bitte wéhlen Sie ESC e DC A ESC
die Netzform ent- °AC
sprechend lhrer S ©3AC
Installation.
5/10 \Y% oK
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Ankopplung

Ein an das Isolationstiiberwachungsgerat angeschlossenes Ankoppelgerat zur Erhéhung der
Netznennspannung muss hier parametriert werden. Die Messung des Isolationswiderstandes berticksichtigt
die Parameter des angeschlossenen Ankoppelgerates. Ist kein Ankoppelgerat vorhanden, kdnnen Sie den
Punkt mit OK Uiberspringen.

Inbetriebnahme 5.6 Ankopplung 56.7
Ankoppelgerat ESC ® keine A ESC
i AGH150W-4
orhanden? Bitte ©
Vwéhlen Sie dlen 0 AGH204S-AK80
T > o AGH204S-AK160
yP: o AGH520S
o AGH676S-412

6/10 V; OK

Profil einstellen

Um das Isolationstiberwachungsgeréat optimal auf das zu Gberwachende Netz einzustellen, konnen Sie hier ein
zu lhrer Anlage passendes Profil auswiéhlen. Eine Ubersicht tiber die Profile finden Sie im Kapitel ,Technische
Daten”, Seite 69. Das Profil Leistungskreise ist fiir die meisten IT-Systeme geeignet.

Inbetriebnahme x.6 Profile x.6.7
Bitte wahlen Sie ESC o Leistungskreise A ESC
ein Profil ent- o Steuerkreise

o Generator

> o Hohe Kapazitat

o Umrichter > 10 Hz
o Umrichter < 10 Hz
7110 o Kundenspezifisch \% OK

sprechend lhrer
Anwendung aus.

Ansprechwert R, fiir Alarm 1 einstellen

Hier konnen Sie den Ansprechwert fiir den Voralarm einstellen.
Empfehlung: 300 Q/V

Inbetriebnahme x.6 Alarm 1 x.6.9
Bitte setzen Sie ESC A A ESC
den Ansprechwert 40 kQ
far R(an1) S v
fur Alarm 1.
Min. 1kQ
9/1x Max. 1omof |V OK
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Ansprechwert R,,,, fiir Alarm 2 einstellen
Hier konnen Sie den Ansprechwert fiir den Hauptalarm einstellen.
Empfehlung: 100 Q/V

Inbetriebnahme x.6 Alarm 2 x.6.9
Bitte setzen Sie ESC A A ESC
den Ansprechwert 40 kQ
fur R(an2) S v
fiir Alarm 2
Min. 1kQ
9/1x Max. 1omo| |V 0K

Nachdem Sie den Ansprechwert Ry, flir Alarm 2 eingestellt haben, startet das Gerat einen Selbsttest, danach
die initiale Messung und anschlieBend die Ausgabe des ermittelten Isolationswiderstandes des liberwachten
IT-Systems. Die Inbetriebnahme ist abgeschlossen.

6.3 Erneute Inbetriebnahme

Wurde das Gerét bereits einmal in Betrieb genommen, erfolgt der Selbsttest direkt nach Anlegen der
Versorgungsspannung. Um Einstellungen zu dndern, starten Sie den Inbetriebnahme-Assistenten:
MENU: Geriteeinstellung > Inbetriebnahme

6.4 Passwortschutz einstellen

Ein Passwort vergeben Sie im Gerdtemend.
* Navigieren Sie zu
MENU: Gerateeinstellungen > Passwort
* Aktivieren Sie im Untermenu Status den Passwortschutz, indem Sie die Einstellung ein wahlen.
* Setzen Sie im Untermeni Passwort ein vierstelliges Passwort. Sie konnen die Ziffern 0 bis 9 verwenden.

Passwort x.5 Passwort x.5.1
H——C— FH——C——H
A ESC A A ESC
1. Passwort e 30 00
F———C
2. Status aus > % < >
Min. 0| I———C—
\Y OK Max. 9 \% OK
Passwort x.5 Status x.5.2
HC——C— FC——C—
A ESC o ein A ESC
1. Passwort e e aus
2. Stati FH——C
atus aus —ﬂ
r——C— F——
\% OK \ OK
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7 Anzeige
71 Normalanzeige

Im Normalbetrieb zeigt das ISOMETER® die Meldung OK und darunter den aktuell gemessenen
Isolationswiderstand.

Signalqualitat der Messung passt zum ausgewahlten Profil

-uill . - =
- Je besser die Signalqualitat, desto schneller und genauer kann das Gerat messen.

Signalqualitdt der Messung passt nicht zum ausgewéhlten Profil
- Wahlen Sie ein anderes Messprofil aus.
(Siehe ,Gerateprofile”, Seite 69.)

Fortschrittsbalken zwischen zwei Messimpulsen

In der untersten Displayzeile werden die eingestellten Ansprechwerte fiir R,,1 und R, angezeigt.
Im unten dargestellten Beispiel ist Rgpny = 40 kQ und Ry = 10 kQ.

= ON Tastenfeld
IT-System MENU 1. Mentanwahl
2. StartTest

@ OK TEST 3.  Geriteinformationen

@ 230 kQ —:)—(@)— 4.  Grafische Darstellung der Messdaten
Em SERVICE Anzeige
Hl ALARM 1 e 5. System Zustand

R(an 40kQ/10kQ aktuelle Messwert

El ALARM 2 (an)

6
7. Signalqualitat und Fortschrittsbalken
8

Aktuelle Einstellwerte Vorwarnung und
Alarm

7.2 Fehleranzeige (aktiv)

Ein aktiver Fehler wird mit dem allgemeinen Warnzeichen angezeigt. Der obere Teil des Displays wird
orange und zeigt die Fehlermeldung an.

Je nach Fehlertyp, werden die LEDs ALARM 1, ALARM 2 oder SERVICE aktiviert.

Im folgenden Beispiel wird ein Widerstand erkannt. Da die eingestellten Ansprechwerte von Ra,1 und Rano
beide unterschritten sind, wurden ALARM 1 und ALARM 2 ausgelst.

Sollte es zu mehreren Fehlermeldungen gekommen sein, kénnen Sie mit den Tasten A und Vv die
aufgetretenen Fehler anzeigen.

Wird Rapnq in einem DC-Netz unterschritten oder wird in einem AC-Netz eine DC-Verlagerung erkannt, dann
wird im Display zusétzlich die Information tGber die DC-Verlagerung angezeigt.
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8. Signalqualitat und Fortschrittsbalken

Anzeige
== ON Tastenfeld
Isolationsfehler (; ) MENU 1. vorheriger Fehler
A 2. Mentanwahl
A 7 kKQ RESET  TEST 3. Fehler bestétigen
@ 19‘ '9‘ 4. Test starten
= SERVICE + —A1— - 5. nachster Fehler
o 6 INFO 6. Gerateinformationen
ALARM 1 = —
@1 /4 \Y @ Anzeige
ALARM 2 — 7 Anzei .
. nzeige Fehlerwert und DC-Shift
9. x-ter Fehler von
7.3 Fehleranzeige (inaktiv)

Ein inaktiver Fehler wird mit einem eingekreisten i angezeigt. Sind mehrere Fehler aufgetreten, wird
zusatzlich die Anzahl der Fehler angezeigt.

Die Meldung gibt an, dass es in der Vergangenheit zu einem Fehler gekommen war, sich das Gerét jedoch
nicht mehr im aktiven Fehlerzustand befindet.

= ON

mm SERVICE
ALARM 1

ALARM 2

IT-System

@ 3x @
230 kQ

g;z MENU

A
RESET TEST
@~ @

b 4

@1/4

<
@3

Tastenfeld

1. vorherige Fehlermeldung

2. Menuanwahl

3. Fehler quittieren

4. manuellen Gerdtetest vornehmen

5. néachste Fehlermeldung

6. Gerateinformationen

Anzeige

7. Anzahl aufgetretener Fehler und Fehler

8. Signalqualitat & Messimpulse

9.  Nummer des ausgewdhlten Fehlers/
Anzahl der Fehlermeldungen

Sollte es zu mehreren Fehlermeldungen gekommen sein, kénnen Sie mit den Tasten V und A durch die
aufgetretenen Fehler navigieren. Zusatzlich zur Art des Fehlers und seinem Alarmwert kénnen Sie erkennen,
wann der Fehler aufgetreten ist und wie lange er aktiv war.

= ON

Bl SERVICE
ALARM 1

ALARM 2

@ Isolationsfehler

5 () 7kQ

> 28.03.22 17:02
128.03.22 17:18

v~ (@24

D (2]

A ESC

HF——C

—&)—:)—

Tastenfeld

1. vorherige Fehlermeldung

2. Ansicht verlassen

3. néchste Fehlermeldung

Anzeige

4.  Fehlerbeschreibung

5. Alarmwert

6. Fehler gekommen / Fehler gegangen
7

Nummer des selektierten Fehlers/
Anzahl der Fehlermeldungen
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7.4 Fehlermeldung bestatigen
Um die Fehlermeldung zu bestatigen und in die Normalanzeige des ISOMETER®s zuriickzukehren, miissen Sie
alle Fehler mit der Taste RESET quittieren.

Dabei gilt, dass Fehlermeldungen nur dann zuriickgesetzt werden kdnnen, wenn deren Fehlerursache
behoben ist.

Driicken Sie die Taste RESET, anschlieBend > und OK, um den Fehlerspeicher zu 16schen. AnschlieBend kehrt
das ISOMETER® zur Normalanzeige zuriick.

= ON Tastenfeld
RESET 1. Abbrechen auswihlen.

2. RESET shlen.
Aktuelle Meldun- SET auswahlen
3. Funktion bestatigen.

gen léschen? Alle Q Q
Meldungen sind Anzeige

< >
Bl SERVICE in der Historie 4. Funktionen Abbrechen / Reset
B ALARM 1 gespeichert. — 3]
Abbrechen (@) RESET OK
BN ALARM 2 L
7.5 Historienspeicher

Im Historienspeicher werden bis zu 1023 Alarmmeldungen und Geratefehler mit einem Zeitstempel
abgespeichert. Wird der Historienspeicher geldscht, wird auch der minimal gemessene Isolationswiderstand
Rmin in der Anzeige Daten - isoGraph zuriickgesetzt.

== ON Tastenfeld
Historie 4.1 (; ) (;) 1. Néachste Meldung
2 Isolationsfehler A ESC 2. Ansicht verlassen
3. Vorherige Meldung
15 kQ r——C Anzeige
Hm SERVICE B 28.03.22 17:02 4. Fehlerbeschreibung
-y 2803221718 || @ || 5 Aamwen
v A @ 8/8 \'% 6. Fehler gekommen / Fehler gegangen
I ALARM 2 _ 7. Nummer des selektierten Fehlers/Anzahl

der Fehlermeldungen

7.6 Data - isoGraph

Der isoGraph stellt den zeitlichen Verlauf des Isolationswiderstandes dar. Es stehen folgende Skalierungen
fur die Zeitachse zur Verfligung: Stunde, Tag, Woche, Monat und Jahr. Die Messwerte fiir die einzelnen
Darstellungen werden jeweils in einem separaten Speicher hinterlegt. Fur die Darstellung des Graphen
auf dem Display stehen jeweils 100 Messwerte zur Verfligung. Hieraus ergibt sich die jeweilige Auflésung
(Abtastung) des Graphen.
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= ON : Tastenfeld
Daten-isoGraph (; ) (;) 1. Wechsel zur vorherigen
1,0 A ESC Messwertibersicht
,100 2. Ansicht verlassen
010 3. Skalierung dndern (Detail)
B SERVICE &Oé < > 4. Skalierung dndern (Ubersicht)
- - 5. Wechsel zur nachfolgenden
BN ALARM 1 Stunde ©16A26 16:52 _(_©ﬁ_(_)_ Messwertiibersicht
<va> D114 \
Hl ALARM 2 Anzeige
6.  Aktuelle Zeitskalierung
7. xteAnsichtvon ...
7.7 Initiale Messung

Wahrend der initialen Messung werden alle Messwerte im Gerét erfasst.

Alle gegebenenfalls bereits aufgenommenen Messwerte werden durch den Start einer erneuten initialen

Messung verworfen.

== ON
Initiale Messung ... x.3
HC———C—
Bitte bestatigen Sie Q Q
lhre Eingabe. < S
mm SERVICE
mm ALARM 1 n@ﬁ—
Abbrechen @)Initiale... OK
mm ALARM 2
7.8 Automatischer Test

Tastenfeld

1. Abbruch auswahlen
2. Funktion auswéhlen
3. Bestdtigen

Anzeige

4. Abbrechen | Initiale Messung starten

Das ISOMETER® flihrt zuerst einen automatischen Test durch. Wahrend des Tests werden die Anschlisse zum
IT-System und zur Erde geprift. Danach fiihrt das ISOMETER® eine initiale Messung durch und erfasst alle
Messwerte im Gerat (siehe auch ,Initiale Messung”, Seite 32).

Im Anschluss misst das ISOMETER® fur einen Messzyklus, bevor es die Berechtigung zur Isolationsmessung an
das ISOMETER® mit der ndchsten hoheren Adresse weitergibt.

%

m IT-System

Automatischer Test

= SERVICE &
1

= ALARM 1 -QT2

- ALARM 2 R(an) 40kQ/10k

MENU

TEST
DATA INFO
@ @

Tastenfeld

1 Menuanwahl

2. Start Test

3. Gerateinformationen

4.  Grafische Darstellung des
Isolationsniveaus

Anzeige

5. Signalqualitat und Fortschrittsbalken
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8
8.1

I8

6.

ISOMETER® isoRW685W-D

Einstellungen im Geratemenii
Meniistruktur

Alarmeinstellungen
1. Isolation Alarm

2. DC-Alarm

Profil

Netzform

Ankopplung

t(Anlauf)
Ankoppeliiberwachung
Verhalten bei inaktiv

0 N o kW

9. Eingdnge

10. Ausgdnge

Daten Messwerte

Steuerung

TEST

Reset

Initiale Messung starten
Gerat

ol

Historie (nur Léschen geschiitzt)

Geréteeinstellungen

Sprache

Uhr (& Datum)
Schnittstellen
Anzeige
Passwort
Inbetriebnahme
Datensicherung
Freigeben
Werkseinstellungen
Software
Service

SV ENOUAWN S

- O

Info

O

Alarm 1
Alarm 2

Fehlerspeicher

Alarm
U(DC-E)

Initialwert

Zustand halten

Digital 1
Digital 2
Digital 3

Relais 1
Relais 2
Digital 1
Digital 2
Summer
Analog
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8.2 Einstellungen
8.2.1 Alarmeinstellungen

In den Alarmeinstellungen kénnen Sie die Grenzwerte fiir die Isolationswiderstande von Alarm 1 und Alarm 2
festlegen und an das Benutzungsprofil des ISOMETER®s anpassen.

i Die Alarmeinstellungen sind fiir lhre Anwendung voreingestellt.
» Verdndern Sie die Ansprechwerte nurim Ausnahmefall.

8.2.1.1 Isolation Alarm

Im Menli Isolation Alarm konnen Sie die Grenzwerte fiir Alarm 1 und Alarm 2 des ISOMETER®s einstellen.

Die Aktivierung bzw. Deaktivierung der beiden Alarmstufen Ry flr Alarm 1 und R, fir Alarm 2 kénnen Sie
in der folgenden Grafik ablesen.

Ein Alarm wird inaktiv, wenn er die Hysterese des eingestellten Auslsewertes tiberschritten hat.

R
"Hysferesis
Rant B Nty ;"¥ """""
| Yhiysieresis T !
351 S S IFosteresie "
' Alarm 1 Alarm 2 Alarm 2 Alarm 1 t
active active inactive inactive

Meniipunkt: Alarm 1
Fir Alarm 1 kann ein Isolationswiderstand von 1 kQ...10 MQ unabhdngig von Alarm 2 eingestellt werden.

Meniipunkt: Alarm 2
Fir Alarm 2 kann ein Isolationswiderstand von 1 kQ...10 MQ unabhdngig von Alarm 1 eingestellt werden.

Meniipunkt: Fehlerspeicher

Automatisches Zurlicksetzen von inaktiven Fehlern an den Ausgangen Relais 1, Relais 2, Digitalausgang 1
und Digitalausgang 2:

«ein Wird ein Fehler inaktiv, bleiben die programmierten Ausgange im Fehlerzustand, bis das System manuell
zurlickgesetzt wird.
«aus Wird ein Fehler inaktiv, wechseln die programmierten Ausgange den Zustand selbsttatig.
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8.2.1.2 DC-Alarm
Der DC-Alarm wird bei einer DC-Verlagerungsspannung Upc.g im Netz ausgelost.
1000

—— Leistungskreis

—— Steuerkreis

Hohe Kapazitat
100 / —— Umrichter < 10 Hz
—— Umrichter > 10 Hz
10 ~

0 1 10 100
Ableitkapazitét [uF]

Ansprechzeit [sek]

Menupunkt: Alarm

«ein Der DC-Alarm wird bei einer DC-Verlagerungsspannung ausgelost.
e aus Der DC-Alarm wird NICHT bei einer DC-Verlagerungsspannung ausgelost.

Menipunkt: U(DC-E)

Stellen Sie den DC-Alarm auf einen Wert zwischen 20 V und 1 kV ein.

)
120 Vaf Uw DC+
100 V
200 VL
T
oV DCE DC-
U, R,

R, t
-80V Af Y, Uper = (U, + U,/ 2
100V 4 :(21023V—80V)/2
8.2.1.3 Profil
i Das Profil ist fiir Ihre Anwendung auf Kundenspezifisch voreingestellt.

¢ Verdndern Sie das Profil nur im Ausnahmefall.

Passen Sie den Einsatzbereich des ISOMETER®s auf Ihr Netzprofil an.
Eine Beschreibung der Profile finden Sie im Kapitel ,Gerateprofile”, Seite 69.
Zur Wahl stehen:
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« Leistungskreise Fir die meisten IT-Systeme geeignet.

« Steuerkreise Nicht empfohlen fur Spannungen > 230 V

« Generator Schnelle Messzeiten, schnelle Fehlersuche méglich

« Hohe Kapazitit Geeignet fiir Netze mit hohen Netzableitkapazitaten

« Umrichter >10 Hz Geeignet fiir Netze mit dynamischer Frequenzregelung durch Umrichter im Bereich von 10...460 Hz
« Umrichter <10 Hz Geeignet fiir Netze mit sehr niederfrequenten Frequenzregelungen im Bereich von 0,1...460 Hz

« Kundenspezifisch Ermoglicht dem Bender-Service kundenspezifische Einstellungen vorzunehmen.

8.2.1.4 Netzform

Passen Sie das ISOMETER® an das zu liberwachende IT-System an. Zur Wahl stehen:

«DC Gleichspannungs-Netz
*«AC 1-phasiges Wechselspannungs-Netz
«3AC 3-phasiges Wechselspannungs-Netz

8.2.1.5 Ankopplung

Mit Bender-Ankoppelgeréten passen Sie das ISOMETER® fiir die Verwendung in Netzen mit héheren
Netznennspannungen U, an.

Zur Wahl stehen:

« keine Es sind keine Ankoppelgerate angeschlossen
« AGH150W Un:DCO...1760V, 3(N)ACO...1150 V

« AGH204S-AK80 Up:ACO...1300V

+« AGH204S-AK160 U, ACO...1650V

« AGH520S Un:ACO...7200V

+ AGH6765-4 Un: AC 12 kV

Eine Beschreibung zum Anschluss der Ankoppelgerate finden Sie im Kapitel ,Ankoppelgerate”, Seite 63.

8.2.1.6 t(Anlauf)
Die Anlaufverzégerung tanaus verzogert den Start der ersten Initialmessung des ISOMETER®s.

Einstellbereich: 0...600s

8.2.1.7 Ankoppeliiberwachung

Das ISOMETER® fiihrt eine permanente Uberwachung der Ankopplung an spannungsfiihrenden Systemen
durch. Die Ankoppelliberwachung an spannungslosen Systemen wird alle 8 Stunden durchgefiihrt. Diese
Uberwachung kénnen Sie aktivieren oder deaktivieren.

. ein Die Ankoppelliberwachung ist eingeschaltet.
. aus Die Ankoppeliiberwachung ist ausgeschaltet.

8.2.1.8 Verhalten bei inaktiv

Der Menuipunkt steuert das Verhalten des Gerats, nachdem es inaktiv gesetzt wurde.

« Initialwert Wird das Gerét inaktiv, erfolgt die Anzeige des maximalen Messwerts des Messbereichs und die
Riicknahme aller Isolationsfehler.
« Zustand halten Wird das Gerat inaktiv, erfolgt die Anzeige des Messwerts und der Isolationsfehler, die zum Zeitpunkt

des Inaktivwerdens aktuell waren.
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8.2.1.9 Eingdnge
Das ISOMETER?® stellt insgesamt 3 digitale Eingange zur Verfligung.

Der exemplarische Anschlussbild zeigt Schaltungsmoglichkeiten der digitalen Eingange.

RS-485
IJ—‘I_HifHﬁHIl deactiv. | RESET | TEST

[ [ o o device
LIO0000H SRE
OOOOO active low |active high

| | | |
[+ ]@1]@2]

passive adjustable

8.2.1.9.1 Digitaleingdnge 1 bis 3

Zur Konfiguration der digitalen Eingange 1 bis 3 stehen folgende Parameter zur Verfligung.
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Meniipunkt: Modus

« High-aktiv Ereignis wird ausgefiihrt, wenn der digitale Eingang einen Flankenwechsel von low nach high
erfahrt. Reaktionszeit t(on)/t(off) nach Einschaltsignal.

X1 T X1

reaction reaction
pulse on pulse off
0] l \
<t(on) t(on) t(off) t
-+ -+ -+
» Low-aktiv Ereignis wird ausgefiihrt, wenn der digitale Eingang einen Flankenwechsel von high nach low

erfahrt. Reaktionszeit t(on)/t(off) nach Abschaltsignal.

X1 X1

reaction reaction
pulse off pulse on
0 \ l .
< t(on) t(on) t(off) t
- - -—

Meniipunkt: t(on)

Die Reaktionszeit t(on) nach einem Einschaltsignal einstellbar von 100 ms bis 300 s.

Menipunkt: t(off)

Reaktionszeit t(off) nach einem Ausschaltsignal einstellbar von 100 ms bis 300 s.

Menipunkt: Funktion

Die Funktion der digitalen Eingdnge des ISOMETER®s konnen unterschiedlich parametriert werden:

«aus Digitaleingang ohne Funktion

+ TEST Gerate-Selbsttest starten.

+ RESET Fehler- und Alarmmeldungen zuriicksetzen.

+ Gerat deaktivieren Das Gerét fiihrt KEINE Messung des Isolationswiderstandes durch, auf dem Display
erscheint die Meldung Gerét inaktiv. Das IT-System wird NICHT tiberwacht!

« Initiale Messung starten Loscht alle aufgenommenen Messwerte und startet eine neue Messung.

i Deaktivierung des ISOMETER®s mit digitalen Eingédngen
Die digitalen Eingdinge sind nicht miteinander gekoppelt. Um ein versehentliches, unbeabsichtigtes
Deaktivieren des ISOMETER®s zu vermeiden, sollte bei der Konfiguration darauf geachtet werden, dass die
Eingdnge mit jeweils unterschiedlichen Funktionen belegt werden.
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8.2.1.10 Ausgange
Das ISOMETER® stellt insgesamt 6 Ausgange (inklusive Summer) zur Verfiigung. Die Ausgange kénnen mit den
folgenden Parametern eingestellt werden:

8.2.1.10.1 Relais 1 und 2

Die Relais kénnen Sie mit folgenden Parametern einstellen:

Meniipunkt: TEST

Den Funktionstest des Relais konnen Sie aktivieren oder deaktivieren. Dies betrifft nur den manuell
durchgefiihrten Test und nicht den zyklischen Selbsttest des Gerates:

. ein Der manuelle Test Gberpriift die Schaltfunktion der Relais

«aus Der manuelle Test Gberpriift nicht die Schaltfunktion der Relais

Meniipunkt: Arbeitsweise
Die Arbeitsweise des Relais konnen Sie an die Anwendung anpassen:

*N/C Ruhestromschaltung der Kontakte 11-12-14 / 21-22-24
(Das Alarmrelais ist im fehlerfreien Zustand angezogen).
«N/O Arbeitsstromschaltung der Kontakte 11-12-14/21-22-24

(Das Alarmrelais ist im fehlerfreien Zustand nicht angezogen).
« Blink Das Relais blinkt. Blinktakt: 1 s ON /1 s OFF

Meniipunkt: Funktionen 1 bis 3

Einem Ausgang kénnen Sie bis zu 3 Funktionen zuordnen. Die Funktionen sind mit einer ODER-Verkniipfung
verbunden:

Funktion 1
Funktion 2 >1 Reaktion
Funktion 3
Auswihlbare Funktionen
Name im Menii Beschreibung
«aus Die Funktion wird nicht verwendet.
«lIso. Alarm 1 Zustandswechsel des Ausgangs beim Unterschreiten des eingestellten

Ansprechwertes Ryp4

+Iso. Alarm 2 Zustandswechsel des Ausgangs beim Unterschreiten des eingestellten
Ansprechwertes Rqno
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Name im Menii Beschreibung

« Anschlussfehler Zustandswechsel des Ausgangs beim Auftreten einer der folgenden
Anschlussfehler:
 Keine niederohmige Verbindung zwischen den AuB3enleitern
 Keine niederohmige Verbindung der Klemme E und KE zur Erde (PE)
¢ Zu kleine Biirde am Spannungsausgang
¢ Zugrof3e Biirde am Stromausgang
¢ Zu hohe Last am Ausgang X1

«DC-—Alarm Zustandswechsel des Ausgangs beim Uberschreiten des Wertes von 75 % bei
einem Erdschluss in Richtung DC—
Symmetrische Fehler sind nicht betroffen. Diese Funktion wird nur beim
Unterschreiten des Ansprechwertes R,n¢ und einer Netznennspannung U, 250 V
ausgefiihrt.

«DC+ Alarm Zustandswechsel des Ausgangs beim Unterschreiten des Wertes von 25 % bei
einem Erdschluss in Richtung DC+
Symmetrische Fehler sind nicht betroffen. Diese Funktion wird nur beim
Unterschreiten des Ansprechwertes R,p¢ und einer Netznennspannung U, 250 V
ausgefihrt.

- Symmetrischer Alarm Zustandswechsel des Ausgangs bei einem Widerstandsverhaltnis zwischen DC+
und DC—von 25 % bis 75 %

‘ DC+ alarm symmetric alarm DC-alarm
o“’a 25% 50‘% 75% 100%
« Geratefehler Zustandswechsel des Ausgangs bei einem internen Fehler des Gerétes
« Sammelalarm Zustandswechsel des Ausgangs bei einer beliebigen Alarm- oder und

Fehlermeldung
(Iso. Alarm 1 & 2, DC—/DC+ Alarm, Symmetrischer Alarm, Anschluss- und
Geratefehler).

- Messung beendet Zustandswechsel des Ausgangs am Ende der initialen Messung.

« Gerat inaktiv Initialwert: Wird das Gerdt inaktiv, erfolgt die Anzeige des maximalen Messwerts
des Messbereichs und die Riicknahme aller Isolationsfehler.
Zustand halten: Wird das Gerat inaktiv, erfolgt die Anzeige des Messwerts und der
Isolationsfehler, die zum Zeitpunkt des Inaktivwerdens aktuell waren.

«DC-Verl. Alarm Zustandswechsel des Ausgangs bei einer DC-Verlagerungsspannung

8.2.1.10.2 Digitalausgange 1 und 2

Jeden der digitalen Ausgange kénnen Sie mit den folgenden Parametern einstellen:

Meniipunkt: TEST

Den Funktionstest des Digitalausgangs kénnen Sie aktivieren oder deaktivieren. Dies betrifft nur den manuell
durchgefiihrten Test und nicht den zyklischen Selbsttest des Gerates:

«ein Der manuelle Test fiihrt einen Zustandswechsel des Digitalausgangs durch.
«aus Der manuelle Test fiihrt keinen Zustandswechsel des Digitalausgangs durch.
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Meniipunkt: Modus
Der Betriebsmodus des digitalen Ausgangs hat folgende Werte:

« Aktiv Im aktiven Modus werden intern +24 V auf den Ausgang Qx geschaltet.

oder

« Passiv Im passiven Modus werden extern < 32 V angeschlossen (siehe Technische Daten). Der Ausgang schaltet das
angelegte Potential auf Masse.

intern extern

[T}
d &
oder 8

2]

Maximalen Ausgangsstrom beachten!

Der maximale Ausgangsstrom bei betrédgt 200 mA in Summe am Ausgang X1. Beachten Sie auBerdem die
Formel zur Berechnung von I maxx1 in Ein-/Ausgdnge (X1).

Meniipunkt: Funktionen 1 bis 3

Einem Ausgang konnen Sie bis zu 3 Funktionen zuordnen. Die Funktionen sind mit einer ODER-Verknilipfung
verbunden:

Funktion 1
Funktion 2 >1 Reaktion
Funktion 3
Auswahlbare Funktionen
Name im Menii Beschreibung
e aus Die Funktion wird nicht verwendet.

«lIso. Alarm 1 Zustandswechsel des Ausgangs beim Unterschreiten des eingestellten

Ansprechwertes Ran1
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Name im Menii

Beschreibung

«Iso. Alarm 2

Zustandswechsel des Ausgangs beim Unterschreiten des eingestellten
Ansprechwertes Rgno

« Anschlussfehler

Zustandswechsel des Ausgangs beim Auftreten einer der folgenden
Anschlussfehler:

 Keine niederohmige Verbindung zwischen den Auf3enleitern

¢ Keine niederohmige Verbindung der Klemme E und KE zur Erde (PE)
e Zukleine Biirde am Spannungsausgang

¢ Zugrof3e Biirde am Stromausgang

e Zu hohe Last am Ausgang X1

«DC- Alarm

Zustandswechsel des Ausgangs beim Uberschreiten des Wertes von 75 % bei
einem Erdschluss in Richtung DC—

Symmetrische Fehler sind nicht betroffen. Diese Funktion wird nur beim
Unterschreiten des Ansprechwertes R,n¢ und einer Netznennspannung U, 250 V
ausgefihrt.

« DC+ Alarm

Zustandswechsel des Ausgangs beim Unterschreiten des Wertes von 25 % bei
einem Erdschluss in Richtung DC+

Symmetrische Fehler sind nicht betroffen. Diese Funktion wird nur beim
Unterschreiten des Ansprechwertes R,n¢ und einer Netznennspannung U, 250 V
ausgefiihrt.

- Symmetrischer Alarm

Zustandswechsel des Ausgangs bei einem Widerstandsverhéltnis zwischen DC+
und DC— von 25 % bis 75 %

‘ DC+ alarm ‘ symmetric alarm ‘ DC-alarm ‘

\ \ \ \ \
0% 25% 50% 75% 100%

« Gerdtefehler

Zustandswechsel des Ausgangs bei einem internen Fehler des Gerétes

« Sammelalarm

Zustandswechsel des Ausgangs bei einer beliebigen Alarm- oder und
Fehlermeldung

(Iso. Alarm 1 & 2, DC—/DC+ Alarm, Symmetrischer Alarm, Anschluss- und
Geratefehler).

« Messung beendet

Zustandswechsel des Ausgangs am Ende der initialen Messung.

« Gerdt inaktiv

Initialwert: Wird das Gerét inaktiv, erfolgt die Anzeige des maximalen Messwerts
des Messbereichs und die Riicknahme aller Isolationsfehler.

Zustand halten: Wird das Gerét inaktiv, erfolgt die Anzeige des Messwerts und der
Isolationsfehler, die zum Zeitpunkt des Inaktivwerdens aktuell waren.

« DC-Verl. Alarm

Zustandswechsel des Ausgangs bei einer DC-Verlagerungsspannung

8.2.1.10.3 Summer

Den Summer kénnen Sie mit den folgenden Parametern einstellen.
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Menipunkt: TEST
Den Funktionstest des Summers kénnen Sie aktivieren oder deaktivieren. Dies betrifft nur den manuell
durchgefiihrten Test und nicht den zyklischen Selbsttest des Gerates.

- ein Der manuelle Test lasst den Summer ertdnen.
- aus Der manuelle Test ldsst den Summer nicht ertonen.

Menipunkt: Funktionen 1 bis 3

Einem Ausgang kénnen Sie bis zu 3 Funktionen zuordnen. Die Funktionen sind mit einer ODER-Verkniipfung
verbunden:

Funktion 1
Funktion 2 >1 Reaktion
Funktion 3
Auswahlbare Funktionen
Name im Menii Beschreibung
e aus Die Funktion wird nicht verwendet.
«lIso.Alarm 1 Zustandswechsel des Ausgangs beim Unterschreiten des eingestellten

Ansprechwertes Rap4

+Iso. Alarm 2 Zustandswechsel des Ausgangs beim Unterschreiten des eingestellten
Ansprechwertes Ryno

« Anschlussfehler Zustandswechsel des Ausgangs beim Auftreten einer der folgenden
Anschlussfehler:
 Keine niederohmige Verbindung zwischen den AuRenleitern
¢ Keine niederohmige Verbindung der Klemme E und KE zur Erde (PE)
e Zukleine Biirde am Spannungsausgang
e ZugrofBe Biirde am Stromausgang
e Zuhohe Last am Ausgang X1

- DC- Alarm Zustandswechsel des Ausgangs beim Uberschreiten des Wertes von 75 % bei
einem Erdschluss in Richtung DC—
Symmetrische Fehler sind nicht betroffen. Diese Funktion wird nur beim
Unterschreiten des Ansprechwertes R,n¢ und einer Netznennspannung U, 250 V
ausgefiihrt.

« DC+ Alarm Zustandswechsel des Ausgangs beim Unterschreiten des Wertes von 25 % bei
einem Erdschluss in Richtung DC+
Symmetrische Fehler sind nicht betroffen. Diese Funktion wird nur beim
Unterschreiten des Ansprechwertes R,n¢ und einer Netznennspannung U, 250 V
ausgefiihrt.
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Name im Menii Beschreibung

- Symmetrischer Alarm Zustandswechsel des Ausgangs bei einem Widerstandsverhéltnis zwischen DC+
und DC—von 25 % bis 75 %

‘ DC+ alarm symmetric alarm DC-alarm
\ \
0% 25% 50% 75% 100%
« Geratefehler Zustandswechsel des Ausgangs bei einem internen Fehler des Gerétes
« Sammelalarm Zustandswechsel des Ausgangs bei einer beliebigen Alarm- oder und

Fehlermeldung
(Iso. Alarm 1 & 2, DC—/DC+ Alarm, Symmetrischer Alarm, Anschluss- und
Gerdatefehler).

- Messung beendet Zustandswechsel des Ausgangs am Ende der initialen Messung.

« Gerat inaktiv Initialwert: Wird das Gerdt inaktiv, erfolgt die Anzeige des maximalen Messwerts
des Messbereichs und die Riicknahme aller Isolationsfehler.
Zustand halten: Wird das Gerat inaktiv, erfolgt die Anzeige des Messwerts und der
Isolationsfehler, die zum Zeitpunkt des Inaktivwerdens aktuell waren.

« DC-Verl. Alarm Zustandswechsel des Ausgangs bei einer DC-Verlagerungsspannung

8.2.1.10.4 Analoger Ausgang

Der analoge Ausgang ist mit den folgenden Parametern konfigurierbar:

Meniipunkt: Modus
Der Betriebsmodus des analogen Ausgangs hat folgende Werte:

Stromausgang X1 X1
®
* 0-20mA Zuldssige Biirde < 600 Q
* 4-20mA Zuldssige Burde < 600 Q
* 0-400 pA Zuléssige Burde < 4 kQ
Spannungsausgang X1 X1
O,
* 0-10V Zulassige Birde = 1 kQ
e 2-10V Zulassige Biirde > 1 kQ
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Meniipunkt: Skalenmitte
Wahlen Sie die geeignete Skalenmitte. Sie konnen die folgenden Parameter einstellen:

«Linear Das Schaltsignal verhélt sich linear zum Isolationswiderstand im angegebenen
«Linear 100 kQ invertiert Messbereich.
« Linear 200 kQ invertiert 1u

20mA/400pA |
10V M Linear
Linear 200 kQ invertiert
I Linear 100 kQ invertiert
OmA/4mA R
T
ovizv 1kQ 200 kQ 400 kQ 1MQ
«28kQ Das Schaltsignal verhalt sich analog zu der Skalenmitte von 28 kQ bzw. 120 kQ auf einem
«120 kQ Messinstrument.
I[U]
20 mA/ 400 pA 28kKQ
28kQ 100 Q
0oV
we o8 W 120kQ
0 Q
=0
R i B
0mA/4mA | !
oviav 1 H R

TKQ 1MQ

Berechnung des Isolationswiderstandes Uiber den Analogausgang:

Unterer Wert Oberer Wert
R: = (A2 = A1) - Rskm — Rskm Ausgang A; Ausgang A,
A3 - A1 0mA 20 mA
Az = Messwert Analogausgang 4mA 20 mA
Rskm = 28 kQ oder 120 kQ) / Skalenmitte 0 pA 400 pA
Re = Isolationsfehler in kQ ov v
2V mnv

Meniipunkt: TEST

Den Funktionstest des Analogausgangs kdnnen Sie aktivieren oder deaktivieren. Dabei wird der
Analogausgang einmalig Giber den gesamten Bereich ausgesteuert. Dies betrifft nur den manuell
durchgefiihrten Test und nicht den zyklischen Selbsttest des Gerates:

. ein Der manuelle Test Gberpriift die Funktion des Analogausgangs.
. aus Der manuelle Test tiberpriift die Funktion des Analogausgangs nicht.

Meniipunkt: Funktion

Wahlen Sie die passende Einstellung fiir den analogen Ausgang. Die folgenden Parameter kénnen Sie

einstellen:

« Isolationswert Abhédngig vom gemessenen Isolationswert wird ein analoges Strom- oder
Spannungssignal am Ausgang bereitgestellt.
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» DC-Verlagerung

Abhéngig von der gemessenen DC-Verlagerung wird ein analoges Strom- oder
Spannungssignal am Ausgang bereitgestellt. Um diese Einstellung nutzen zu kdnnen, muss
im Menu Skalenmitte die Option Linear ausgewahlt sein.

DC+ alarm ‘ symmetric alarm DC- alarm
\ \
0% 25% 50% 75% 100%
ov/2v v
0OmA/4mA 20 mA
0 pA 400 pA

8.2.2 Daten Messwerte

Das ISOMETER® speichert gewisse Messwerte fiir einen bestimmten Zeitraum. Diese Daten kdnnen Sie
unter Daten Messwerte einsehen. Mit Hilfe der Tasten A und V kénnen Sie durch die einzelnen Ansichten

navigieren:
« Daten - isoGraph Anzeige des Isolationswiderstandes Uiber den zeitlichen Verlauf
Skalierung:
1. Stunde
2. Tag
3. Woche
4, Monat
5. Jahr
« Daten - Isolation Anzeige des aktuellen Isolationswiderstandes, des minimal gemessenen
Isolationswiderstandes und der Netzableitkapazitat.
« Daten - IT-System Anzeige der Netzspannungen Phase-Phase und der Netzfrequenz (Effektivwerte)
« Daten - IT-System Anzeige der Netzspannungen Phase-Erde

8.2.3 Steuerung

Steuerung des Gerats im Betrieb:
« TEST Geréatetest starten.
« Reset Alarm- und Fehlermeldungen zurticksetzen.

« Initiale Messung starten Messwerte verwerfen und neue Messung starten.

« Gerat Messung des Isolationswiderstandes des ISOMETER® aktiv oder inaktiv schalten:

8.2.4 Historie

Aktiv: Das Gerét ist aktiv.
Inaktiv: Das Gerat fihrt KEINE Messung des Isolationswiderstandes durch, das Display zeigt
die Meldung Gerit inaktiv. Keine Uberwachung des IT-Systems!

Im Men Historie werden die aufgetretenen Fehler des ISOMETER®s angezeigt. Eine detaillierte Beschreibung
finden Sie im Kapitel ,Historienspeicher”, Seite 31.

« Historie Ubersicht der aufgetretenen Fehler

«Loschen Zuriicksetzen des Historienspeichers
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8.2.5 Gerateeinstellungen

In diesem Bereich nehmen Sie die Grundeinstellungen des ISOMETER®s vor.

8.2.5.1 Sprache

Sie kdnnen mindestens folgende Anzeigesprachen wahlen:
« Deutsch
« English (GB)

8.2.5.2 Uhr (& Datum)

Uhrzeit und Datum des Geréts einstellen.
o Zeit
Aktuelle Uhrzeit einstellen.
¢ Zeitformat
Format der Uhrzeit einstellen.
12h 12-Stunden-Modell am/pm
24h 24-Stunden-Modell
* Sommerzeit
Modus der Zeitumstellung einstellen.
aus Keine automatische Zeitumstellung zwischen Sommerzeit und Normalzeit
DST Daylight Saving Time
Automatische Zeitumstellung nach nordamerikanischer Regelung:
Beginn: Zweiter Sonntag im Marz von 02:00 Uhr auf 03:00 Uhr (Lokalzeit)
Ende: Erster Sonntag im November von 03:00 Uhr auf 02:00 Uhr (Lokalzeit)
CEST Central European Summer Time
Automatische Zeitumstellung nach mitteleuropaischer Regelung:
Beginn: Letzter Sonntag im Mdrz von 02:00 Uhr MEZ auf 03:00 Uhr MESZ.
Ende: Letzter Sonntag im Oktober von 03:00 Uhr MESZ auf 02:00 Uhr MEZ.
¢ Datum
Einstellung des aktuellen Datums.
* Datumsformat
Format der Datumsanzeige wahlen.
dd.mm.yy  Tag, Monat, Jahr
mm-dd-yy  Monat, Tag, Jahr
* NTP
Zeitsynchronisation mittels NTP Server ein- oder ausschalten.
* NTP Server
IP-Adresse des NTP-Servers eingeben.
« UTC
Zeit gemaB UTC (koordinierte Weltzeit) einstellen.
Winterzeit DE = (MEZ) +1; Sommerzeit DE = (MESZ) +2
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8.2.5.3 Schnittstelle

Menti fir den Anschluss und Parametrierung weiterer Gerate an das ISOMETER®

Mentipunkt: Schreibzugriff
Stellen Sie ein, ob das Gerat Giber Modbus oder den Webserver extern parametriert werden kann. Die Anzeige
und das Auslesen von Daten funktioniert unabhangig von dieser Einstellung.

« Zulassen externes Parametrieren zulassen
« Verweigern externes Parametrieren nicht zulassen

Meniipunkt: Ethernet

Einstellungen zur Kommunikation mit anderen Geraten (iber die Ethernet-Schnittstelle. Kommunikation mit
Modbus, Webserver und BCOM moglich.

« DHCP Aktivieren und Deaktivieren der automatischen Adressierung Giber DHCP-Server.
ein: IP-Adresse, Subnetzmaske und Standard-Gateway werden automatisch bezogen.
aus: automatische IP-Adressvergabe ist ausgeschaltet. Adressierung erfolgt manuell. (siehe folgende

Punkte)

Die aktuelle IP-Adresse des Gerats wird im Menu Info angezeigt.
«IP Manuelle Eingabe" der IP-Adresse
*SN Manuelle Eingabe" der Subnetz Maske. Standard Subnetzmaske: 255.255.255.0
«Std.GW Manuelle Eingabe" der Adresse des Standard Gateways (Router)

Ist kein Standard Gateway im lokalen Netzwerk vorhanden, muss eine beliebige freie Adresse aus
dem lokalen Adressbereich verwendet werden. Ohne Standard Gateway-Adresse ist kein Zugriff auf
das Gerat Uber die Ethernet-Schnittstelle moglich.

*DNS Manuelle Eingabe" der Adresse des DNS-Servers

* Doméne Manuelle Eingabe" des Domain-Namens

1)  Die manuellen Eingaben missen im jeweiligen Adressbereich des lokalen Netzwerks erfolgen. Informationen lber die
aktuelle Konfiguration des lokalen Netzwerks sind beim zustandigen Netzwerkadministrator erhaltlich.

Meniipunkt: BCOM

Einstellungen zur Kommunikation mit anderen Geraten tiber BCOM.

- Systemname Eingabe des Systemnamens fiir das Netzwerk, in dem sich die Gerate befinden. Alle Geréte in einem
BCOM-Netzwerk missen den gleichen Systemnamen besitzen.

« Subsystem Eingabe der Adresse des BCOM-Subsystems. Die Gerate kdnnen mit gleichen oder unterschiedlichen
Subsystem-Adressen kommunizieren.

- Gerdteadresse Eingabe der Gerdteadresse. Innerhalb eines BCOM-Netzwerks muss jedes Gerédt eine unterschiedliche

Adresse besitzen, damit es von den anderen Geraten im System unterscheidbar ist und korrekt
kommunizieren kann.

» Timeout Einstellung einer Timeout-Zeit fiir Nachrichten von 100 ms ... 10 s. Diese Zeitangabe bestimmt, wie
lange ein Gerat brauchen darf, um zu antworten.

« TTL fiir Abonnement Diese Zeit von 1 s ... 1092 min bestimmt, in welchen Absténden das ISOMETER® Meldungen an z. B.
ein Gateway schickt. Gravierende Meldungen (z. B. Isolationsalarm oder starke Wertdnderungen)
werden immer sofort geschickt.
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Meniipunkt: Modbus TCP
Aktivierung und Deaktivierung zur Kommunikation mit anderen Geréten Gber Modbus TCP.

«Port 502 ein: Modbus TCP Kommunikation mit anderen Geraten méglich
aus: Modbus TCP Kommunikation mit anderen Geréten nicht méglich

Menupunkt: RS-485
Einstellungen zur Kommunikation mit anderen Geraten liber den Bender-Sensor-Bus.

* Modus Auswahl des RS-485-Protokolls

« BS-Bus Einstellung der Adresse des BS-Bus im Bereich: 1...90
«isoData isoData-Modus: 1, 2 oder 3

* Modbus RTU Einstellungen des Protokolls Modbus RTU

Adresse: 1..247

Baudrate: 9,6 | 19,2 | 37,4|57,6 | 115 kBd
Paritat: gerade | ungerade | keine
Stopp-Bits: 1|2 | auto

8.2.5.4 Anzeige

Im Menii Anzeige konnen Sie die Helligkeit der Anzeige des ISOMETER®s einstellen:

Meniipunkt: Helligkeit
Stellen Sie die Helligkeit der Anzeige von 0 % bis 100 % in 10er-Schritten ein.

Erfolgt innerhalb von 15 Minuten keine Betatigung von Tasten auf der Tastatur, wird die Helligkeit des Displays
verandert. Bei Betatigung einer Taste wird die urspriingliche Helligkeit wieder eingestellt.

Meniipunkt: Automatisch abdunkeln

- ein Hintergrundbeleuchtung, POWER-LED und Tastenbeleuchtung werden nach 3 min ohne Betétigung
abgeschaltet und erst mit dem ndchsten Betétigen einer beliebigen Taste wieder eingeschaltet. Die Alarm-LEDs
leuchten im Falle eines Alarms.

e aus Hintergrundbeleuchtung, POWER-LED und Tastenbeleuchtung sind dauerhaft aktiviert.

8.2.5.5 Passwort

Die Passwortfunktion ermdglicht den Schutz von Gerateparametern vor unbefugtem Verstellen.

Meniipunkt: Passwort
Eingabe des vierstelligen Geratepassworts. Das voreingestellte Passwort lautet 0000.

Meniipunkt: Status

Wahlen Sie, ob Sie die Passwortabfrage verwenden méchten:
«ein Passwortabfrage aktiv
. aus Passwortabfrage inaktiv
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8.2.5.6 Inbetriebnahme

Im Men( Inbetriebnahme kénnen Sie den Inbetriebnahme-Assistenten des ISOMETER®s erneut aufrufen.
Nach dem Driicken der Inbetriebnahme-Taste wird sofort der Inbetriebnahme-Assistent aufgerufen.

Nach dem Durchlaufen aller abgefragten Werte werden die neuen Werte vom Gerat ibernommen. Durch
Driicken der Taste ESC kann der Vorgang abgebrochen werden.
8.2.5.7 Datensicherung

Im Meni Datensicherung kénnen Sie Ihre Gerateeinstellungen speichern oder bereits gespeicherte
Gerdteeinstellungen wiederherstellen.

« Speichern Das ISOMETER?® speichert Ihre Gerdteeinstellungen.
« Wiederherstellen Das ISOMETER® stellt Ihre zuletzt gespeicherten Gerateeinstellungen wieder her.
8.2.5.8 Freigeben

Freischaltung spezieller Kundenprofile durch Bender.

Die Geratekonfiguration wird zunachst durch den Bender-Service vorgenommen und in einem Serviceprofil
gespeichert. Dieses Profil fiihrt zu einer Warnmeldung, wenn es aktiviert ist. Es kann vom Kunden tiber Eingabe
einer Service Profile PIN als kundenspezifisches Profil freigeschaltet werden. Die Warnmeldung wird dann
aufgehoben.

« Profil Eingabe einer vierstelligen Service Profile PIN

8.2.5.9 Werkseinstellungen

Zuriicksetzen des Gerats auf die Einstellungen bei Auslieferung.

8.2.5.10 Software
Funktionen fiir das Update der Gerate-Software. Die aktuelle Software-Version wird im Info-Meni angezeigt.

« Update via Schnittstelle Schaltet SW-Update via Web-Schnittstelle aktiv.
« Update Startet Update auf dem Gerat. Alternativ kann das Update auch von der Weboberflache aus
gestartet werden.

Meniipunkt: Update via Schnittstelle

Dies muss aktiv sein, wenn ein SW-Update mit einer BUF-Datei von der Weboberflache auf das Gerat
Ubertragen werden soll.

Meniipunkt: Update

Startet den Updateprozess, wenn die BUF-Datei auf das Gerat Ubertragen wurde. Alternativ kann das Update
auch von der Weboberflache aus gestartet werden.

8.2.5.11 Service

Das Service-Menli ist nur fir Mitarbeiter des Bender-Service zugénglich.
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8.2.6 Info

Im Meni Info kdnnen Sie die aktuellen Einstellungen des ISOMETER®s einsehen. Mit Hilfe der Tasten A und v
kénnen Sie durch die einzelnen Ansichten navigieren:

« Gerét Gerdtebezeichnung, Seriennummer, Artikelnummer

« Software Software-Version Messtechnik, Software-Version HMI
» Messtechnik Eingestelltes Profil, eingestellte Netzform

«Uhr Zeit, Datum, Sommerzeit

« Ethernet |P-Adresse, DHCP-Status, MAC-Adresse

«RS485 BS-Bus Adresse, Modbus RTU Adresse, Modus BS-Bus
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9 Geratekommunikation
9.1 Ethernet-Schnittstelle

Die Ethernet-Schnittstelle kann fiir die Kommunikation mit BCOM, Modbus TCP und Webserver genutzt
werden.

i Maximal 5 TCP/IP Verbindungen kénnen gleichzeitig genutzt werden.

9.2 BCOM

BCOM dient zur Kommunikation von Bender-Geraten Gber Ethernet.

Alle Gerate, die liber BCOM kommunizieren, miissen den gleichen Systemnamen besitzen. Gerdte kdnnen in
Subsystemen organisiert werden. Jedes Gerdt benétigt eine eigene Gerédteadresse.

Weitere Informationen tiber BCOM finden Sie im BCOM-Handbuch (D00256) unter
https://www.bender.de/service-support/downloadbereich.

i Wenn fiir die Kommunikation via BCOM die Adresse 0 eingestellt ist, ist das Gerdt zwar liber das Netzwerk
erreichbar (z. B. zur Parametrierung, etc.), jedoch kommuniziert es nicht mit anderen Gerdten.

9.3 Modbus TCP

Modbus ist ein international weit verbreitetes Protokoll zum Datenaustausch zwischen Geraten. Modbus TCP
(Transmission Control Protocol) wird auf dem verbindungsorientierten und paketvermittelnden TCP-Protokoll
umgesetzt. Damit lassen sich Modbus-Anweisungen Uber jede internetfahige Verbindung realisieren.

Messwerte, Meldungen und Parameter sind in virtuellen Registeradressen abgelegt. Mit einem Lesebefehl

auf eine Registeradresse konnen Daten ausgelesen werden. Mit einem Schreibbefehl konnen Daten in eine
Registeradresse geschrieben werden. Die Registeradressen der einzelnen Messwerte und Parameter finden Sie
im Handbuch ,is0685-... Modbus-Einstellungen” unter
https://www.bender.de/service-support/downloadbereich

i Damit das Gerdit extern (iber Modbus parametriert werden kann, muss im Men(i Schreibzugriff der
Mendlipunkt Zulassen eingestellt sein .

24 Webserver

Die ISOMETER® der Geratefamilie isoxx685 besitzen einen integrierten Webserver, der die Geratedaten auf
einem Webbrowser darstellt. Damit kdnnen Sie Messwerte der ISOMETER® auslesen und parametrieren.
Verwenden Sie vorzugsweise folgende Browser:

* Google Chrome

* Mozilla Firefox

* Microsoft Edge

Der Zugriff auf den Webserver erfolgt mit der Eingabe der IP-Adresse des ISOMETER®s im Webbrowser.
(Beispiel: http://192.168.0.5)

Die aktuelle IP-Adresse des ISOMETER®s finden Sie im Geratemend:

MENU: Info > Ethernet.
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9.4.1 Konventionen

Y]

i TCP-Verbindungen

Maximal 5 TCP-Verbindungen kénnen gleichzeitig genutzt werden. Es darf nur ein Endgerdt zur gleichen
Zeit auf den Webserver zugreifen. Es kann zu Zeitiiberschreitungen kommen, wenn mehrere Endgerdte
gleichzeitig auf den Webserver zugreifen.

Schreibzugriff

Der Schreibzugriff ist im Gerédtementii standardmdBig deaktiviert (= verweigern). Fiir die
Parameterdnderung liber Webserver muss der Schreibzugriff aktiviert werden unter:

MENU: Gerdteeinstellungen > Schnittstelle > Schreibzugriff

9.4.2 Funktionen

Der Webserver bietet folgende Funktionen:

Visualisierung

- Anzeige von Gerateinformationen (z. B. Geratetyp, Sotware-Version etc.)
— Anzeige der aktuellen Gerateeinstellungen.

- Anzeige der Alarmmeldungen.

- Anzeige der Modbus-Informationen der einzelnen Parameter.

- Anzeige der verwendeten Schnittstellen.

- Ubersicht aller aktuellen Messwerte.

- Detaillierte grafische Darstellung des Isolationswiderstandes (isoGraph).
- Schnelle, einfache Visualisierung ohne Programmierkenntnisse
Parametrierung

- Einfaches und schnelles Parametrieren des Gerats.

- Einfache Vergabe und Editierméglichkeit von Texten fiir Geréate.
Wartung

- Datenspeicher bestimmter Ereignisse fiir schnellen Support durch den Bender-Service
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9.4.3

Benutzeroberfliche

P%, BENDE 1

- - o — -

P4, BENDER

2

A HOME

k DEVICE

A ALARMS

System OK A

Device info

LOGO

Logo und Geratebezeichnung

Systeminformation

Gerateadresse
Datum und Uhrzeit des zugreifenden Browser-Systems.

Die Weboberflache zeigt nicht die aktuelle Zeit des ISOMETER®s an.

Die aktuelle Zeit des ISOMETER®s kann im Meni ermittelt werden:
GERAT > Einstellungen > Uhr

Sprache

Umstellung der Spracheinstellungen

Browsermenii

Hauptmeni des Webservers (erste Ebene)

* START

+ GERAT

* ALARME

¢ z.B. WERKZEUGE, PARAMETERADRESSEN (gerateabhdngig)

Systemmeldung

Liegen Alarme vor, klicken Sie auf die rote Schaltflache
System OK A oder gehen Sie in den Mentipunkt ALARME, um weitere
Informationen zu erhalten.

Alarms 2 A
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9.4.4 Meniistruktur

Das Web-Meni ist am linken Rand des Browserfensters angeordnet. Aktivierte Menlpunkte sind entweder
gelb unterlegt oder gelb beschriftet. Mit dem Scrollbalken rechts konnen Sie weitere Men(lipunkte anzeigen.

aktive 1. Menliebene ; Overview

» Device settings

Mouseover

aktive Untermeniiebene

Die Menustruktur wird vom jeweilig angewahlten Gerat generiert. Sie unterscheidet sich je nach Gerat und von
der Struktur dessen Geratemens. Die Struktur der Gerdtemends ist in den Handbiichern der Gerdtevarianten
im Kapitel "Einstellungen" dargestellt.

3 Web-Menii - Geritemenii

Web-Meni: Menti, das vom Webserver (iber den Browser dargestellt ist.

Gerdtemendi: Meni, das (ber das Display am Gerdt zur Verfiigung steht.

9.4.5 Parameterdnderungen
Anzeige von Parametern

Eingdnge sind horizontal (Rahmen orange) und zugehdrige Parameter vertikal (Rahmen blau) angeordnet.
Aktuell eingestellte Parameter sind links vom Eingabefeld in grauer Schrift platziert (Rahmen rot) und
erscheinen auch im Eingabefeld, sofern keine Anderung vorgenommen wurde.

ohne Anderungen mit Anderungen
ion alarm 50 oo
Digital Input 1 Digital Input 2

DCalarm . . N

Harm Mode Active high |  Active high ﬂ Active low | Active low ﬂ
x
t(on) 150ms | 150 ms AV 100 ms [~300 ms A v
t(off) 100ms | 100 ms AV 100ms | 100ms AV
. ad . e
~ Function RESE RESET ﬂ RESET Start initial measurement ﬂ
» Outputs

Abbildung: Anzeige der aktuellen Werte im Browser (Ausschnitt)
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Fehlererkennung bei Falscheingabe

In einigen Fallen erwartet das System die Eingabe bestimmter Zeichen, beispielsweise GROSSBUCHSTABEN. Im
Falle einer Fehleingabe wird das entsprechende Eingabefeld rot eingefarbt.

System b 4
Abbildung: Fehlerhafte Texteingabe

Anzeige von Parametern mit Modbus-Registern

Jedem Parameter ist ein Modbus-Register zugeordnet, das Uber die offenen Schnittstellen Modbus TCP oder
Modbus RTU angesprochen werden kann. Die Register lassen sich mit den jeweiligen Parametern anzeigen.
Die Anzeige wird im Meni aktiviert: WERKZEUGE > Parameteradressen

A HOME

t DEVICE Modbus

A ALARMS | o Display additional Modbus information with each parameter?

& Tools (es  ®@No

Parameter addresses

Abbildung: Aktivierung der Anzeige von Modbus-Registern

Nach Aktivierung werden alle Parameter mit zugehérigen Modbus-Registern angezeigt.
Digital input [1...3]

Digital Input 1 Digital Input 2 Digital Input 3

Active high (1) ™ Active low (2 v “Active high (1 ™
Register: (2454 0500 Register: Register: 12466 03082
Length (Bytes): a Length (Bytes): a Length (Bytes): a
pode " Value: a ¥ value: a ACUVERIEN yalye: a
Type: uintic ] Type: ulntic ] Type:  uiatic |
Unit-id: a Unit-id: a Unit-id: o]

Abbildung: Anzeige der Modbus-Register
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9.4.6 Anderung von Parametern im Webbrowser

Gednderte Werte werden im Eingabefeld gelb unterlegt. Die Eingabe erfolgt mittels Auswahlmend,
Werteingabe oder Texteingabe.

Folgende Abbildung stellt Anwendungsbeispiele dar.

Auswahlmenii Werteingabe Texteingabe
100 ms 100 ms AV v

Texteingabe fehlerhaft

Deactivate device m

Function

Startinitial measurement
Insulation fault location

150loop . System %
l !
Auswahlmenii unbestitigt Werteingabe unbestitigt Texteingabe unbestitigt
* x x

TEST /RESET v 100 ms 7350 ms alv SYSTEMA v

! ! !

Bestédtigen oder Verwerfen
[ « Save changes || X Discard changes

! !
Auwahlmenii bestitigt Werteingabe bestétigt Texteingabe bestitigt
RESET | RESET v 350ms | 350 ms alv SYSTEMA v

Eingabemdglichkeiten Web-Schnittstelle

9.4.7 Parameterdnderung im Gerdtemenii bei ge6ffnetem Webbrowser

Werden Werte im Geratemenii gedndert, werden diese nicht automatisch auf einer bereits getffneten
Browser-Seite angezeigt. Die alten Werte werden lediglich gelb unterlegt.

3 Aktualisierung von Anderungen

Beim Aufruf einer neuen Browserseite sind die Anderungen bereits aktualisiert.

Die Schaltflichen am unteren Bildschirmrand bieten zwei Mdglichkeiten:
» Anderungen speichern
Die im Gerat gednderten Werte werden ibernommen und im Webbrowser angezeigt.
+ Anderungen verwerfen
Die im Gerat gednderten Werte werden nicht ibernommen. Die alten Werte werden wiederhergestellt.
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9.4.8 Schreibzugriff fiir Parameterdanderungen
Sie kénnen flr den Webserver den Schreibzugriff auf das ISOMETER® verweigern, um beispielsweise eine
Parameteranderung durch den Webserver zu unterbinden.

Sie kénnen den Schreibzugriff im Meni unter oder direkt im Webserver verweigern. Wenn Sie den
Schreibzugriff wieder zulassen mochten, kdnnen Sie dies ausschlieflich im Gerét selbst vornehmen.

MENU: Geriteeinstellungen > Schnittstelle > Schreibzugriff

Schreibzugriff 6.3.1
FH—D—C
A ESC
« zulassen
> verweigern  — T e &
FH—D—C
\% OK

Werkseinstellung: Verweigern

9.5 BS-Bus

Der BS-Bus dient zur Erweiterung von Bender-Messgeraten (z. B. ISOMETER®). Dabei handelt es sich um

eine RS-485-Schnittstelle mit einem speziell fir Bender-Gerate entwickelten Protokoll. Der BS-Bus Gibertragt
Alarmmeldungen vorrangig gegentiber anderen Meldungen. Weiterfiihrende Informationen finden Sie im BS-
Bus-Handbuch (Dokumentnummer: D00278) unter
https://www.bender.de/service-support/downloadbereich

VORSICHT
Bei Verwendung von Schnittstellenumsetzern ist auf eine galvanische Trennung zu achten.

l Der BS-Bus ist nur eingeschrdnkt kompatibel mit dem BMS-Bus!

9.5.1 Master-Slave-Prinzip

Der BS-Bus arbeitet nach dem Master-Slave-Prinzip. Das Messgerat arbeitet als Master, wahrend alle
Sensorgerdte Slave sind. Der Master Gbernimmt die notwendige Kommunikation fur die Messfunktion. Er
liefert auch die erforderliche Busvorspannung fiir den Betrieb des BS-Busses.

9.5.2 Adressen und Adressbereiche am BS-Bus

Der Master hat die Adresse 1. Alle Sensorgerate erhalten eindeutige Adressen, die beginnend bei Adresse 2,
fortlaufend und ltickenlos vergeben werden. Beim Ausfall von Geréaten ist eine Llicke von maximal 5 Adressen
zulassig.
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9.5.3 RS-485-Spezifikation und Leitungen

Die RS-485-Spezifikation beschrankt die Leitungslange auf 1200 m und schreibt eine linienartige
Leitungsfuhrung (Daisy Chain) vor. Die Anzahl der Gerate am Bus wird nur durch den Bus-Master begrenzt.

Als Busleitung ist eine paarweise verdrillte, geschirmte Leitung einzusetzen. Geeignete Leitungstypen

sind z. B. CAT 6/CAT 7oder J-Y(St)Y n x 2 x 0,8. Der Schirm ist einseitig mit PE zu verbinden. Die Busleitung
muss an beiden Enden mit Widerstanden (120 Q, 0,25 W) abgeschlossen (terminiert) werden. Die
Abschlusswiderstande werden parallel zu den Klemmen A und B angeschlossen. In einigen Geraten sind
bereits Abschlusswiderstande integriert und kénnen lber den Schalter R aktiviert oder deaktiviert werden.

9.5.4 Leitungsfithrung

Die optimale Leitungsfiihrung fiir den BS-Bus ist die reine Linienstruktur. Stichleitungen zu einzelnen Geréten
von maximal 1 m Lange sind zuldssig. Diese Stichleitungen werden nicht terminiert.
Beispiele fur Linienstrukturen:

Terminierung

1 Master Abschlusswiderstand tiber Schalter am Gerat aktiviert (ON) oder
externer Abschlusswiderstand zwischen den Klemmen A und B

2 Slave Abschlusswiderstand Gber Schalter am Gerat deaktiviert (OFF)

3 Slave Abschlusswiderstand tiber Schalter am Gerat aktiviert (ON) oder

externer Abschlusswiderstand zwischen den Klemmen A und B

HINWEIS
A AusschlieBlich das erste und das letzte Gerit diirfen terminiert werden. Uberpriifen Sie deshalb alle Geriite.

9.6 Modbus RTU

Modbus RTU wird auf der RS-485-Schnittstelle umgesetzt. Die Dateniibertragung erfolgt binér/seriell. Dabei
muss eine storungsfreie und kontinuierliche Datenlibertragung gewahrleistet sein.

Messwerte, Meldungen und Parameter sind in virtuellen Registeradressen abgelegt. Mit einem Lesebefehl

auf eine Registeradresse konnen Daten ausgelesen werden. Mit einem Schreibbefehl kénnen Daten in eine
Registeradresse geschrieben werden. Die Registeradressen der einzelnen Messwerte und Parameter finden Sie
im Handbuch ,is0685-... Modbus-Einstellungen” unter
https://www.bender.de/service-support/downloadbereich
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9.7

isoData Protokoll

Die Dateniibertragung erfolgt standig und kann von der Datenempfangseinrichtung nicht unterbrochen oder
auf eine andere Art beeinflusst werden (unidirektional). Dieses Protokoll kann nicht mit dem BMS-Protokoll

kombiniert werden.

Zur Auswertung der Daten mittels PC oder Laptop wird ein Schnittstellen-Konverter USB/RS232-RS485
bendtigt. Um das Gerat zu erhalten, kontaktieren Sie den Bender-Service.

Daten der Schnittstelle:

* RS485-Schnittstelle galvanisch getrennt von der Gerdte-Elektronik
* Anschluss an Klemmen A und B.

* Max. Leitungslange 1200 m (im Modus 1)
* Nach jeder gliltigen Messung wird ein Datenblock ausgegeben

Modus Modus 1 Modus 2 Modus 3

Baudrate 9600 115200 115200

8Data Bits 8 8 8

Stop Bits 1 1 1

Parity None Even Even

Flow Control None None None
TX Interval [ms] 10 * 1000 1000 1000

Bitmask Support No No Yes

Frame Counter Support No Yes Yes

Field Delimiter 0xOF "' (0x3B) "' (0x3B)

Start Token 0x02 v v

End Token 0x03 n/a n/a

Line End <LF><CR> <CR><LF> <CR><LF>

i Die in der folgenden Tabelle beschriebenen Elemente haben in der derzeitigen Implementation eine feste

Lénge. Bei IsoData handelt es sich jedoch um ein Protokoll, das einzelne Elemente durch Trennzeichen
separiert (siehe Field Delimiter in der Tabelle oben). Durch die Verwendung dieser Trennzeichen kann
aufeine feste Feldldnge im Prinzip verzichtet werden. Es wird dringend empfohlen, externe Applikationen
NICHT basierend auf Feldldingen, sondern basierend auf den Element- Separatoren zu implementieren.

isoData Protokoll Tabelle

Beschreibung

[Bytes]

Lange Werte

Einheit

Beispiel String

Position im Datenblock

Modus 1 Modus 2 Modus 3

Start-Zeichen des Datenpaketes
fiir Modus 2 und 3

0 0

Start-Zeichen des Datenpaketes
fiir Modus 1

0x02 (Steuerzeichen = STX = Start of Text)

0x02

AvailableBitmask

S.h. Bitmaske

Abhéngig von den enthaltenen Feldern.

FFFFFFFF

Datum

Aktuelle Datum des Gerits

dd.mm.yy

Uhrzeit

Aktuelle Uhrzeit des Geréts

hh:mm:ss:mmm | -
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Beschreibung Lénge Werte Einheit Beispiel String Position im Datenblock
[Bytes]
Modus 1 Modus 2 Modus 3
Isolationsfehler-Ort 1 ' = symmetrische Fehler X 1
'+'=Fehleran L1/+
'-'=Fehleran L3/~
Isolationsfehler-Ort 4 P ilung des Isolati hler % +123 8 4
Detaillierte Darstellung von-100 ... +100
Isolationsfehler-Ort 1 0=ACFehler kQ 0 - -
Kurze Darstellung 1=DC- Fehler
2=DC+ Fehler
Isolationswiderstand 6 Re kQ 123456 -
Kurze Darstellung
Isolationswiderstand 6 Re Hinweis: Limitierung des Werts auf 9.9 MQ kQ 12345 2 -
Limitierte Darstellung
Isolationswiderstand 9 Re Hinweis: Limitierung des Werts auf 9.9 MQ 1234567.8 - 5
Detaillierte Darstellung
Messwert-Zahler 2 Wird mit jedem neuen Messwert erhoht uF (R-Mode) nF | 12 n 6
Ganzzahl mit Uberlauf bei 99. (Z-Mode)
Ableitkapazitat Co 4 R Mode [uF] Z Mode [nF] ) 1234 3 7
Note: Z Mode wird nicht unterstiitzt
Spannung Uy, (VRMS) L1-L2 7 Spannung von Phase L1 nach Phase L2 \ 123456 - 8
RMS Werte, ohne Vorzeichen
Spannung Uy, (VRMS) L1-L3 7 Spannung von Phase L1 nach Phase L3 \ 123456 - 9
RMS Werte, ohne Vorzeichen
Spannung Uy, (VRMS) L2-L3 7 Spannung von Phases L2 nach Phase L3 v 123456 - 10
RMS Werte, ohne Vorzeichen
Spannung Uy, (VRMS) 5 Spannung von Phase L1 nach Phase L2 \ +1234 5 -
RMS Werte
Vorzeichen ACNetz'*
Vorzeichen DC Netzimmer '+'
Spannung Uy, (VRMS) L1-PE 5 Spannung von Phase L1 and PE \ 1234 6 n
RMS Werte, Hinweis: Vorzeichen immer '+'
Spannung Uy, (VRMS) L2-PE 5 Spannung von Phase L2 and PE % 1234 - 12
RMS Werte, Hinweis: Vorzeichen immer '+'
Spannung Uy, (VRMS) L3-PE 5 Spannung von Phase L3 and PE \ 1234 7 13
RMS Werte, Hinweis: Vorzeichen immer '+'
Qualitat der Messung 3 Messwertqualitat % 100 - 14
0% = schlechte Qualitét
=> Profil wechseln
100 % = gute Qualitat
=> Profil passt zur Applikation
Spannung DC-PE 4 DC Verlagerungsspannung gegen Erde ) +123 - 15
Alarmmeldungen 4 [Hexadezimal] (ohne fiihrendes ,0x") BIT 1234 10 16
Die Meldungen sind mit der ODER-Funktion in
diesen Wert eingerechnet.
Bit 2: Gerétefehler n/a 0x0002 Bitmask + +
Bit 3: Vorwarnung n/a 0x0004 Bitmask + +
Isolationswiderstand Rg an L1/+
Bit 4: Vorwarnung n/a 0x0008 Bitmask + +
Isolationswiderstand R an L2/-
Bit 5: Vorwarnung n/a 0x000C Bitmask + +
Isolationswiderstand Rg sym.
Bit 6: Alarm n/a 0x0010 Bitmask + +
Isolationswiderstand Rg an L1/+
Bit 7: Alarm n/a 0x0020 Bitmask + +
Isolationswiderstand R an L2/-
Bit 8: Alarm n/a 0x0030 Bitmask + +
Isolationswiderstand Rg sym.
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Beschreibung Lange Werte Einheit Beispiel String Position im Datenblock
[Bytes]
Modus 1 Modus 2 Modus 3
Bit 9: Vorwarnung n/a 0x0040 Hinweis: Bitmask - + -
Isolationsimpedanz Z¢ Wird aktuell noch nicht unterstiitzt
Bit 10: Alarm n/a 0x0080 Hinweis: Bitmask - + -
Isolationsimpedanz Zg Wird aktuell noch nicht unterstiitzt
Bit 11: Alarm n/a 0x0100 Hinweis: Bitmask - + -
Unterspannung Uy, Wird aktuell noch nicht unterstiitzt
Bit 12: Alarm n/a 0x0200 Hinweis: Bitmask - + -
Uberspannung U, Wird aktuell noch nicht unterstiitzt
Bit 13: Meldung Systemtest n/a 0x0400 Bitmask - + +
Bit 14: Geratestart mit Alarm n/a 0x0800 Hinweis: Bitmask - + -
Wird aktuell noch nicht unterstiitzt
Alarm-Meldung Isolationsfehler kurze 1 0==Noalarm Number 0 5 - -
Darstellung 1==Alarm1
2==Alarm 2
3==Alarm 1+ Alarm 2
Temperatur im Gerat 4 Temperatur des Gerates °C +100 - - 17
inkl. Vorzeichen '+' oder -
Netzfrequenz 3 0 Hz 123 - - 18
Ansprechwert 1 6 Re Hinweis: Fiir Ansprechwerte >=1GQ wird kQ 123456 2 - 19
'999999' ausgegeben
Ansprechwert 2 6 Re Hinweis: Fiir Ansprechwerte >=1GQ wird kQ 123456 3 - 20
'999999' ausgegeben
Netzform 3 ['DC'|'AC'|'3AC'] ACHTUNG: Fiihrendes 3AC - - 21
Leerzeichen bei AC und DC beachten!
Relais (K1,K2) Zustédnde 1 0->K1 0 4 - 22
1->K1
2->K1
3->Kl==on,K2==o0n
Impedanz 6 Zr kQ 12345 - 4 -
Genéherter, unsymmetrischer 6 Ruar kQ 12345 - 9 -
Isolationswiderstand
Isolationsmessung ADC Werte 5 ADC Wert in digits 12345 - - -
Aktives Mess-Profil 2 01 - Leistungskreise Number 01 - - 23
02 - Steuerkreise
03 - Generator
04 - Hohe Kapazitat
05 - Umrichter > 10Hz
06 - Umrichter < 10Hz
07 - Kundenspezifisches Profil
08 - Service Profil
Frame-Zahler 1 Zahlt fortlaufend von 0 bis 9. 1 - - 24
String-Ende 2 String-Ende ACHTUNG: Standard Mode sendet <CR><LF> + + +
<LF><CR>, sprich die beiden Zeichen in
umgekehrter Reihenfolge.
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10 Ankoppelgerite

Ankoppelgerate erweitern den Netznennspannungsbereich eines ISOMETERS®. Je nach Konfiguration konnen
Netze bis zu einer Netznennspannung von 12 kV tiberwacht werden.

A GEFAHR
Gefahr eines elektrischen Schlages
Ankoppelgerdite werden mit hoher Spannung betrieben, die bei direkter Beriihrung lebensgeféhrlich sind.
Arbeiten am Gerdt sind nur durch Fachkrdfte unter Beachtung der jeweiligen Handblicher vorzunehmen.

i Bei Systemen mit einer Netznennspannung von iiber 690 V und Uberspannungskategorie Ill ist eine
Sicherung fiir den Anschluss an das zu liberwachende Netz vorzusehen. Wir empfehlen 2-A-Sicherungen.

Systemverhalten

* Wird das ISOMETER® mit einem Ankoppelgerét betrieben, dann muss dies bei der Inbetriebnahme im
Inbetriebnahme-Assistenten oder nachtraglich im Geratemend eingestellt werden.

* Wird bei der Inbetriebnahme oder im Gerdtement ein Ankoppelgerat ausgewahlt, dann stellt das
ISOMETER® automatisch die Netzform 3AC ein. Diese Einstellung darf nicht veréndert werden.

* Wird das ISOMETER® mit einem Ankoppelgerédt betrieben, dann sind der DC-Alarm und die
Ankoppeliiberwachung deaktiviert.

* Wird das ISOMETER® mit einem Ankoppelgerédt betrieben, dann gibt das Gerat keine korrekten Werte zur
Ankoppelliberwachung, DC-Verlagerung und zu den Spannungs-Messwerten aus.

10.1  Anschluss mit AGH150W-4 (Art.-Nr.: B98018006)

Anschluss an ein DC-Netz

Nennspannung: L+
DCO...1760 V T L-

Ansprechunsicherheit:
15 % min. £ 5 kQ

AKIB0
%, BEND|
Ankopy

i i
L
Al/+A2/- L1/+ L2 L3/- KE E

Coupl

Achtung
Danger
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Anschluss an ein 3NAC-Netz

Nennspannung: L1
3NACO...1150V L2
Ansprechunsicherheit: L3
e N
15 % min. + 5 kQ
——— o — e PE
Gl |
&8 Mimwinniuwy
[A2r] [KEL E]
/ f AK160
THERERER e eerennmnm W2, BENDER romeee
Al/+A2/- L1+ L2 L3/ KE E
10.2  Anschluss mit AGH520S (Art.-Nr.: B913033)
Anschluss an ein 3AC-Netz
Nennspannung: L1
ACO...7200V % L2
L3

Ansprechunsicherheit:
15 % min. £ 5 kQ

{1111
Al/+A2/- L1+ 2 L3- KEE
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Anschluss an ein 3NAC-Netz

Nennspannung: L1

ACO...7200V L2
Ansprechunsicherheit: L3

- N
15 % min. + 5 kQ PE
AL/+A2/- L1+ L2 L3/- KE E

10.3  Anschluss mit AGH204S-4 (Art.-Nr.: B914013)
Anschluss an ein 3(N)AC-Netz
Nennspannung mit Stromrichter: L1
ACO0...1300V L2
Nennspannung ohne L3
Stromrichter: E—— = = — = — — — e — — — — — — — — — N

—_— e — e e PE

ACO...1650V

Ansprechunsicherheit:
15 % min. £ 5 kQ

AKI160 AK80

%, BENDER  ncz0as-s
Al/+A2/- L1/+ L2 L3/- KE E Ankoy

Coupl

H
H
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10.4 Anschluss mit AGH6765-4 (Art.-Nr.: B913055)
Anschluss an ein 3(N)AC-Netz

Nennspannung:
AC12kV

Ansprechunsicherheit: 15 %
min. £5kQ

[ ge—

AL+ A2/~ L1/+
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11

Alarmmeldungen

11.1  Allgemeine Alarmmeldungen
Alarmmeldungen werden direkt nach dem Einschalten aktiviert und kénnen sofort auftreten.
Meldung Beschreibung MaBnahmen
Unterspannung Betrieb auBerhalb des spezifizierten « Versorgungsspannung priifen
Versorgungsspannungsbereiches
Uberspannung Betrieb auBerhalb des spezifizierten « Versorgungsspannung priifen

Versorgungsspannungsbereiches

L1-L2-L3 bitte auf korrekten
Anschluss prifen!

[LEDs ALARM 1, ALARM 2
blinken abwechselnd]

Keine niederohmige Verbindung zwischen den AuBenleitern

Verdrahtung von Klemme L1/+, L2 und L3/- zum IT-
System priifen

Taste TEST betatigen

Netznennspannung priifen

Vorsicherungen priifen

Eingestellte Netzform priifen

E-KE bitte auf korrekten
Anschluss prifen!

[LEDs ALARM 1, ALARM 2
blinken im Gleichtakt]

Keine niederohmige Verbindung der Klemme E und KE zur
Erde (PE)

Verdrahtung von Klemme E und KE zur Erde (PE) priifen
Taste TEST betatigen

Profil passt nicht zur
Anwendung!

Falsches Profil zur Applikation gewahlt

Gemessene Netzkapazitat bzw. Netz frequenz im Info-
Mend priifen

Anderes Profil unter Beriicksichtigung der Eigenschaften
waéhlen

Lasten an X1 zu hoch!

Summe der externen Lasten an X1 zu grof8

Lastan X1.+, X1.Q1 und X1.Q2 priifen
Umgebungstemperatur priifen

Bitte Uhrzeit und Datum
tberpriifen!

Uhrzeit und Datum wurden noch nicht eingestellt.

Ortszeit und Datum einstellen
(Bei Spannungsausfall Pufferung fiir 3 Tage)

Es wurde kein DHCP-Server
gefunden!

Verbindungsproblem an der Ethernet-Schnittstelle

Kabelverbindung an der Ethernet-Schnittstelle priifen
Verfiigbarkeit des DHCP-Servers priifen
Schnittstellenkonfiguration DHCP im Gerét priifen

Gerétefehler x.xx
[LED SERVICE leuchtet]

Interner Geratefehler

Taste TEST betatigen
Versorgungsspannung aus- und einschalten
Bender-Service kontaktieren

DC-Verlagerungs-spannung

Es liegt eine DC-Verlagerung im Netz vor.

Isolationsfehler priifen und Fehler von DC-Komponenten
beheben.

Synchronizing ...

Das Gerat synchronisiert sich tiber eine ldngere Zeit hinweg.
(langer als 5 Minuten)

Neustart

BCOM Verbindung
unterbrochen!

Innerhalb des BCOM-Systems sind Geréte nich tansprechbar
durch

a) unterbrochene Bus-Leitung,

b) fehlerhafte Ethernet-Einstellungen,

c) fehlerfafte Gruppierung.

a

C

b

)

Bus-Leitung korrekt anschlieBen.
Ethernet-Einstellungen korrigieren.

Konfiguration mit dem BCOM-Group Manager
wiederherstellen.

Service Modus aktiv!
[LED SERVICE leuchtet]

Das Gerat befindet sich im Wartungszustand.

Bender-Service kontaktieren.
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11.2 Messwertalarme

Alarmmeldungen werden direkt nach dem Einschalten aktiviert und kénnen sofort auftreten.

Meldung Beschreibung MaBnahmen

Isolationsfehler Vorwarnung | Ein Isolationsfehler liegt vor. Der Isolationswiderstand « Isolationswiderstand im liberwachten Netz beobachten

[LED ALARM 1 leuchtet] unterschreitet den Ansprechwert Rap. «  Fehlermeldung durch Betatigen der RESET-Taste
zuriicksetzen

Isolationsfehler Ein Isolationsfehler liegt vor. Der Isolationswiderstand « Isolationsfehler im iiberwachten Netz beheben

Hauptalarm unterschreitet den Ansprechwert Rapo. «  Fehlermeldung durch Betitigen der RESET-Taste

[LED ALARM 2 leuchtet] zurlicksetzen

DC-Verlagerungsspannung Es liegt eine DC-Verlagerung im Netz vor. « Isolationsfehler priifen und Fehler von DC-Komponenten
beheben.
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12 Technische Daten
12.1 Gerateprofile

Beim Umschalten eines Profils wird der Wert von Ruin zuriickgesetzt und es kénnen sich ldngere Messzeiten
ergeben.

Die Anpassung an unterschiedliche Applikationen erfolgt durch die Auswahl eines Gerateprofils. Folgende
Gerateprofile stehen zur Verfligung:

Leistungskreise

Hauptnetze ohne dynamische Frequenzanderungen. Das universelle Profil ist geeignet fir alle Netze mit
Uberwiegend konstanten Netzfrequenzen und Fremdgleichspannungen. Bei Betrieb mit Umrichtern und
dynamischer Frequenzregelung empfiehlt sich die Einstellung Umrichter > 10 Hz bzw. Umrichter < 10 Hz.

U, F. Ce Uy Messbereich Ansprechwerte
ACO...690V 15...460 Hz 0...150 pF +50V 0,1kQ ... 20 MQ 1kQ ... 10 MQ
DCO...1000 V

Ansprechzeit t,, Profil "Leistungskreis" in Abhdngigkeit von Ansprechwert R, und
Netzableitkapazitit C. nach IEC 61557-8 (U, =690 V, f = 50 Hz); Messbereich < 10 MQ

e Ce <150 uF
Ce S 50 uF

= Ce < 20 pF

=
o
=3

e Ce < 5puF

= Ce £ 1pF

Ansprechzeit [s]

|

-
°

1 10 100 1000 10000

Ansprechwert [kQ]
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Steuerkreise

Fur Steuernetze mit kleineren Netzspannungen wird durch eine Reduzierung der Messspannung U, eine
Beeinflussung von empfindlichen Schaltelementen durch das ISOMETER® reduziert.

U, F. Ce Un Messbereich Ansprechwerte
ACO...230V 15...460 Hz 0...150 pF +10V 0,1kQ ... 20 MQ 1kQ... 10MQ
DCO...230V

Ansprechzeit t,, Profil "Steuerkreis" in Abhdngigkeit von Ansprechwert R,, und
Netzableitkapazitat C, nach IEC 61557-8 (U, = 690 V, f = 50 Hz); Messbereich < 10 MQ

—— Ce <150 uF
Ce < 100 pF

— 100 —— Ce £ 50uF
ICX
-§ —— CesS10pF
g —— Ce < 1pF
Qo
7]
c
g _—///_

=
)

1 10 100 1000 10000

Ansprechwert [kQ]
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Mit diesem Profil ist die Realisierung einer sehr schnellen Messzeit mdglich, wie sie z. B. bei der Uberwachung
von Generatoren gefordert wird. Weiterhin kann mit diesem Profil auch eine schnelle Fehlersuche in einem IT-
System unterstiitzt werden. Das Generatorprofil ist fiir AC-Systeme mit enthaltenen DC-Anteilen geeignet.

U, F. Ce Un Messbereich Ansprechwerte
ACO...690V 50...60 Hz 0...5uF +50V 0,1kQ ... 20 MQ 1kQ... 10 MQ
Ansprechzeit t,, Profil "Generator" in Abhédngigkeit von Ansprechwert R, und
Netzableitkapazitat C. nach IEC 61557-8 (U, =690 V, f = 50 Hz); Messbereich < 10 MQ
10
—— Ces5pF
)
=
s — Ce<1pF
[*]
2
-
(7]
c
<

10

100

1000

Ansprechwert [kQ]

10000
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Hohe Kapazitat

Fir Netze mit sehr hohen Netzableitbleitkapazitaten, wie z. B. in Schiffsapplikationen, kann durch Auswahl
dieses Profils der Einfluss von Netzableitbleitkapazitaten auf das Messergebnis deutlich reduziert werden.

U, F, Ce Un Messbereich Ansprechwerte
ACO...690V 15...460 Hz 0...1000 pF +50V 0,1kQ ... 20 MQ 1kQ... 10MQ
DCO...1000 V

Ansprechzeit t,, Profil "Hohe Kapazitat" in Abhdngigkeit von Ansprechwert R,, und
Netzableitkapazitit C. nach IEC 61557-8 (U, =690 V, f = 50 Hz); Messbereich < 10 MQ

Ce <1000 pF
—— Ce =500 pF
1000 —— Ce 150 uF
Ce <50 uF

—— Ce =20 pF

Ansprechzeit [s]

— Ces<5pF
100
— Ce<1pF

10

-
=
=)

100 1000 10000
Ansprechwert [kQ]
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Umrichter > 10 Hz

Fur Netze mit dynamischer Frequenzregelung durch Umrichter im Bereich von 10...460 Hz, erfolgt durch
dieses Profil eine optimierte Messung im Bezug auf Messerfassungszeit und Messqualitat.

U, F, Ce Un Messbereich Ansprechwerte
ACO...690V 10...460 Hz 0...20 pF +50V 0,1kQ...20 MQ 1kQ... 10MQ
DCO...1000V

Ansprechzeit t,, Profil "Umrichter > 10 Hz" in Abhingigkeit von Ansprechwert R, und
Netzableitkapazitat C. nach IEC 61557-8 (U, =690 V, f = 50 Hz); Messbereich < 10 MQ

—— Ce <20 pF
— Ces<5pF
o 100
§ —— Ce<1pF
S
2
a
]
c
<

o

10
1 10 100 1000 10000

Ansprechwert [kQ]
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Umrichter < 10 Hz

Flr Netze mit sehr niederfrequenten Frequenzregelungen im Bereich von 0,1...460 Hz und sich sehr langsam
und stetig dndernden Fremdgleichspannungen durch dynamische Lastzustande in einem IT-System, kann
durch dieses Profil die permanente Isolationsiiberwachung optimiert werden.

U, F. Ce Un Messbereich Ansprechwerte
ACO0...690V 0,1...460 Hz 0...20 uF +50V 0,1kQ ... 20 MQ 1kQ ... 10 MQ
DCO...1000 V

Ansprechzeit t,, Profil "Umrichter < 10 Hz" in Abh&dngigkeit von Ansprechwert R,, und
Netzableitkapazitit C, nach IEC 61557-8 (U, = 690 V, f = 50 Hz); Messbereich < 10 MQ

—— Ce 20 pF
— Ces5pF
7 100
'§ — Ce<1pF
K=
[%]
2
Q.
[7]
c
<
10
1 10 100 1000 10000
Ansprechwert [kQ]
i Fiir sehr niederfrequente Netze verringert sich die Netznennspannung entsprechend der Formel in

,Tabellarische Daten”, Seite 77.

Kundenspezifisch

Ermoglicht dem Bender-Service kundenspezifische Messeinstellungen vorzunehmen. Wurden keine
Einstellungen vorgenommen, verwendet das Profil die gleichen Parameter wie das Profil Leistungskreise.
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12.2 Prozentuale Betriebsmessunsicherheit

Prozentuale Betriebmessunsicherheit in Abhdngigkeit von Ansprechwert R, und
Netzableitkapazitit C. nach IEC 61557-8 (U, =690 V, f = 50 Hz); Messbereich < 10 MQ

C.< 1000 pF I

Betriebmessunsicherheit [%]

0.1 1 10 100 1000 10000 100000
Ansprechwert [kQ]
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12.3 Werkseinstellungen

Netz

Netzform 3AC
Netzprofil

Ankopplung (Ankoppelgerat) keine
Ankoppeliiberwachung ein
Anlaufverzégerung tanjauf oms
Ansprechwerte/Alarme

Ansprechwert Rynq (ALARM 1) 40 kQ
Ansprechwert Ryno (ALARM 2) 10kQ
DC-Alarm aus
DC-Verlagerungsspannung fiir DC-Alarm 65V
Fehlerspeicher aus
Digitale Eingdnge 1 2 3
Modus (Arbeitsweise) high aktiv low aktiv high aktiv
Funktion TEST RESET Gerét deaktivieren
Digitale Ausgdnge 1 2
Funktion 1 aus aus
Funktion 2 aus aus
Funktion 3 aus aus
Schaltglieder (Relais) 1 2
Test ein ein

Arbeitsweise

Ruhestrom (n/c)

Ruhestrom (n/c)

Funktion 1 Iso. Alarm 1 Iso. Alarm 2
Funktion 2 Anschlussfehler Gerdtefehler
Funktion 3 aus Anschlussfehler

Schnittstellen

DHCP aus
IP-Adresse 192.168.0.5
Subnetzmaske 255.255.255.0
BCOM-Name system-1-0"
Gerateadresse BS-Bus 1
isoData Modus 1
Modbus RTU via RS485

P4, BENDER
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Adresse 100
Baudrate 19,2 kBd
Paritat gerade
Stopp Bits 1

* Der BCOM-Name wird beim Zuriicksetzen nicht geandert.

12.4 Tabellarische Daten
Isolationskoordination nach IEC60664-1/-3

Bemessungsspannung 1000V

Uberspannungskategorie n

Definitionen

Messkreis (IC1) L1/+,L2,13/—
Versorgungskreis (IC2) A1,A2
Ausgangskreis 1 (1C3) 11,12,14
Ausgangskreis 2 (1C4) 21,22,24
Steuerkreis (IC5) (E, KE), X1, ETH, X3, X4

Bemessungs-Stof3spannung

1C1/(1C2-5) 8kv
1C2/(1C3-5) 4kV
1C3/(1C4-5) 4kV
1C4/1C5 4kV
IC1/(1C2-5) 1000V
1C2/(1C3-5) 250V
1C3/(1C4-5) 250V
1C4/1C5 250V
Verschmutzungsgrad auB8en (U, < 690 V) 3
Verschmutzungsgrad auBen (690 V < U, < 1000 V) 2

Sichere Trennung (verstérkte Isolierung) zwischen

1C1/(1C2-5) Uberspannungskategorie lll, 1000 V
1C2/(1C3-5) Uberspannungskategorie Ill, 300 V
1C3/(IC4-5) Uberspannungskategorie 11, 300 V
1C4/1C5 Uberspannungskategorie 11, 300 V
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Spannungspriifung (Stiickpriifung) nach IEC61010-1

1C2/(1C3-5) AC2,2kv

1C3/(1C4-5) AC2,2kV

1C4/1C5 AC2,2kV
Versorgungsspannung

Versorgung iiber A1/+, A2/—

Versorgungsspannungsbereich Ug

AC/DC 24...240V

Toleranz von Ug

-30...+15%

Maximal zuldssiger Eingangsstrom von Ug

650 mA

Frequenzbereich von Ug

DC, 50...400 Hz"

Toleranz des Frequenzbereichs von Ug —5...+15%
Leistungsaufnahme typisch bei DC <12W
Leistungsaufnahme typisch bei 50/60 Hz <12W/21VA
Leistungsaufnahme typisch bei 400 Hz <12W/45VA

Uberwachtes IT-System

Netznennspannungsbereich U,

Bei Frequenzen > 200 Hz muss der Anschluss von X7 beriihrungssicher ausgefiihrt werden. Es diirfen nur fest installierte
Geréte mit Uberspannungskategorie min. KAT2 (300 V) angeschlossen werden.

ACO...690V
DCO...1000V

Netznennspannungsbereich U, fir UL-Anwendungen

AC/DCO...600V

Toleranz von U,

AC/DC£15%

Frequenzbereich von U,

DCO,1...460 Hz

Max Wechselspannung U~ (fiir f,, < 4 Hz)

U max =50V X (1 +£,2)

Ansprechwerte
Ansprechwert Ryp¢ (Alarm 1) 1kQ... 10 MQ
Ansprechwert Rano (Alarm 2) 1kQ... 10 MQ

Ansprechunsicherheit (nach IEC 61557-8)

profilabhéngig, 15 %, mind. +1 kQ

Hysterese

25 %, mind. 1 kQ

Zeitverhalten

Ansprechzeit t,,
bei Rg = 0,5 X Ran(10 kQ) und C¢ (1 pF) nach IEC 61557-8

profilabhéngig, typ. 4 s

Ansprechzeit DC-Alarm bei Co = 1 pF

profilabhdngig, typ. 2 s

Anlaufverzégerung tanjauf

0s...10min
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Messkreis

Messspannung U,

profilabhéngig, 10V, £50 V (siehe Geréteprofile)

Messstrom <403 pA
Innenwiderstand R, Z; >124kQ
Zuldssige Fremdgleichspannung Usg <1200V

Zulassige Netzableitkapazitat C

profilabhéngig, 0...1000 uF

Messbereiche

Messbereich f,,

0,1...460 Hz

Toleranz Messung von f,,

+1% +0,1 Hz

Spannungsbereich Messung von f,, AC25...690V
Messbereich Uy, AC25...690V

DCO...1000 V
Spannungsbereich Messung von Uy AC/DC>10V
Toleranz Messung von U, 5% 5V
Messbereich Co 0...1000 uF
Toleranz Messung von Cg +10 % +10 pF
Frequenzbereich Messung von Cg DC 30...460 Hz
Isolationswiderstand Messung von Cg typ.> 10kQ

abhéangig von Profil und Ankopplungsart

Anzeige

Anzeige

Grafikdisplay 127 x 127 Pixel, 40 x 40 mm *

Anzeigebereich Messwert

0,1kQ ... 20 MQ

Betriebsmessunsichereit (nach IEC61557-8)

+15%, mind. 1 kQ

Die Anzeige aufBerhalb des Temperaturbereichs -25...

+55 °C st eingeschrankt.

LEDs
ON (Betriebs-LED) griin
SERVICE gelb
ALARM 1 gelb
ALARM 2 gelb
Ein-/Ausgédnge (X1)
Leitungsldnge X1 (ungeschirmtes Kabel) <10m
Leitungslange X1 (geschirmtes Kabel, Schirm einseitig geerdet) empfohlen: <100 m
J-Y(St)Y min. 2x0,8
Max Ausgangsstrom bei Versorgung max. TA

liber X1+/X1GND je Ausgang
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Max Ausgangsstrom bei Versorgung iber A1/A2 in Summe an X1 max. 200 mA
Max Ausgangsstrom bei Versorgung tiber A1/A2 in Summe an X1 zwischen 16,8 ILmaxx1 = 10mMA+7mA/V x Ug'
Vund 40V

* U ist die Versorgungsspannung des ISOMETER®s.
Negative Werte fiir | maxx1 sind nicht zuldssig.

Digitale Eingange (11, 12, 13)

Anzahl

3

Arbeitsweise, einstellbar

high-aktiv, low-aktiv

Funktionen aus, Test, Reset, Gerat deaktivieren, initiale Messung starten
Spannung LowDC-3...5V,HighDC11...32V
Toleranz Spannung +10%
Digitale Ausgdnge (Q1, Q2)

Anzahl 2
Arbeitsweise, einstellbar Aktiv, Passiv

Funktionen aus, Iso Alarm 1, Iso Alarm 2, Anschlussfehler, DC— Alarm *, DC+ Alarm *,
Symmetrischer Alarm, Geréatefehler, Sammelalarm, Messung beendet, Geréat

inaktiv, DC-Verlagerung Alarm

Spannung Passiv DCO0...32V, AktivDC0/19,2...32V

" Nur fir U, =50 V

Analoger Ausgang (M+)

Anzahl

1

Arbeitsweise, einstellbar

Linear, Skalenmittelpunkt 28 kQ/120 kQ

Funktionen

Isolationswert, DC-Verlagerung

Strom (Biirde)

0...20 mA (< 600 Q)
4...20mA (< 600 Q)
0...400 pA (< 4 kQ)

Spannung (Biirde)

0...10V (>1kQ)
2...10V (>1kQ)

Toleranz bezogen auf den Strom-/Spannungsendwert

+20%

Schnittstellen
Feldbus

Schnittstelle/Protokoll

Webserver/Modbus TCP/BCOM

Datenrate 10/100 Mbit/s, autodetect
Max. Anzahl Modbus Anfragen <100/s
Leitung min. CAT 6
Leitungsléange <100 m
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Feldbus

Anschluss RJ45
IP-Adresse DHCP/manuell 192.168.0.5
Netzmaske 255.255.255.0
BCOM-Adresse system-1-0

Funktion

Kommunikationsschnittstelle

Sensorbus

Schnittstelle / Protokoll

RS-485 / isoData, BS-Bus, Modbus RTU

Datenrate Modus 1

9,6 kBd

Leitung: paarweise verdrillt, Schirm einseitig an PE

empfohlen: J-Y(St)Y min 2x0,8 oder CAT 6/CAT 7

Leitungslénge (abhdngig von der Baudrate)

<1200 m

Anschluss

Klemmen X1.A, X1.B

Abschlusswiderstand

120 Q, intern zuschaltbar

Gerédteadresse 1...90
Schaltglieder
Schaltglieder 2 Wechsler

Arbeitsweise

Ruhestrom (N/C)/Arbeitsstrom (N/O)

Kontakte 11-12-14/21-22-24

aus, Iso. Alarm 1, Iso. Alarm 2, Anschlussfehler, DC- Alarm’, DC+ Alarm’,
Symmetrischer Alarm, Geratefehler, Sammelalarm, Messung beendet, Gerat
inaktiv, DC-Verlagerung Alarm

Elektrische Lebensdauer bei Bemessungsbedingungen

10.000 Schaltspiele

" Nur fir U, =50V

Kontaktdaten nach IEC 60947-5-1

Gebrauchskategorie

AC-13/AC-14/DC-12/DC-12/DC-12/DC-12

Bemessungsbetriebsspannung

230V/230V/24V/48V/110V/220V

Bemessungsbetriebsstrom

5A/3A/1A/TA/02A/01A

Bemessungsisolationsspannung < 2000 m @. NN

250V

Bemessungsisolationsspannung < 3000 m . NN

160V

Minimale Kontaktbelastbarkeit

1 mA bei AC/DC 210V

Umwelt & EMV
EMV DIN EN 50121-3-2
IEC61326-2-4
Arbeitstemperatur —40...+70°C
Transport —40...+85°C
Langzeitlagerung —40...+70°C
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Klimaklassen nach IEC60721 (bezogen auf Temperatur und rel. Luftfeuchtigkeit)

Ortsfester Einsatz (IEC 60721-3-3) 3K24
Transport (IEC 60721-3-2) 2K11
Langzeitlagerung (IEC 60721-3-1) 1K22
Mechanische Beanspruchung nach IEC60721
Ortsfester Einsatz (IEC 60721-3-3) 3M12
Transport (IEC 60721-3-2) 2M4
Langzeitlagerung (IEC 60721-3-1) 1M12
Einsatzbereich <3000 m ii. NN
Anschluss
Schraubklemmen
Nennstrom <10A
Anzugsmoment 0,5...0,6 Nm (5...7 Ib-in)
LeitergroBen AWG 24...12
Abisolierlange 7mm
Leiterquerschnitt
starr/flexibel 0,2...2,5mm?
flexibel mit Aderendhiilse mit/ohne Kunststoffhiilse 0,25...2,5 mm?
flexibel mit Aderendhiilse mit/ohne Kunststoffhiilse 0,25...2,5mm’
Mehrleiter flexibel 0,2...1,5 mm?
Mehrleiter flexibel mit Aderendhiilse ohne Kunststoffhiilse 0,25...1 mm?
Mehrleiter flexibel mit TWIN Aderendhiilse mit Kunststoffhiilse 0,5...1,5 mm?
Federklemmen
Nennstrom <10A
LeitergroBen AWG 24...12
Abisolierlange 10 mm
Leiterquerschnitt
starr/flexibel 0,2...2,5 mm?
flexibel mit Aderendhiilse mit/ohne Kunststoffhiilse 0,25...2,5mm?
Mehrleiter flexibel mit TWIN Aderendhiilse mit Kunststoffhiilse 0,5...1,5mm?
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Federklemmen X1

Nennstrom <8A
LeitergréBen AWG 24...16
Abisolierlange 10 mm
Leiterquerschnitt
starr/flexibel 0,2...1,5mm?
flexibel mit Aderendhiilse mit/ohne Kunststoffhiilse 0,25...1,5mm?
flexibel mit Aderendhiilse mit Kunststoffhiilse 0,25...0,75 mm?
Sonstiges
Betriebsart Dauerbetrieb
Einbaulage display-orientiert *
Schutzart Einbauten P40
Schutzart Klemmen IP20
Schnellbefestigung auf Hutprofilschiene IEC 60715

Schraubbefestigung

3 x M4 mit Montageclip

Gehdusematerial

Polycarbonat

Entflammbarkeitsklasse (UL 94) V-0
ANSI Code 64
MaBe (BxHxT) 108 x93 X 110 mm
Gewicht <3909

* Fir eine optimale Beliiftung die Kiihlschlitze senkrecht ausrichten (0°).
Bei einer Ausrichtung von 45° verringert sich die max. Arbeitstemperatur um 10 °C.
Bei einer Ausrichtung von 90° verringert sich die max. Arbeitstemperatur um 20 °C.
12.5 Normen und Zulassungen

Das ISOMETER® wurde unter Beachtung folgender Normen entwickelt:

* DINEN 61557-8 (VDE 0413-8)
* IEC61557-8
* IEC61557-8/COR1

* DINEN 61557-8 Ber 1 (VDE 0413-8 Ber 1)

* DINEN 50155
¢ DINEN 45545-2

Anderungen vorbehalten! Die angegebenen Normen beinhalten die bis 03.07.2026 giiltige Ausgabe, sofern

nicht anders angegeben.

c EE cus

LISTED
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12.6 Bestellinformationen

Gerat
Typ Versorgungsspannung Us Artikelnummer
isoRW685W-D AC24...240V;50...400 Hz; DC 24...240 V B91067012W
Zubehor
Bezeichnung Artikelnummer
is0685 Mechanisches Zubehor bestehend aus Klemmenabdeckung, 2 Montageclips * B91067903
is0685 Stecker-Kit fiir Schraubklemmen * B91067901
is0685 Stecker-Kit fiir Push-In Federklemmen B91067902

*  im Lieferumfang enthalten

Passende Systemkomponenten

Typ Bezeichnung Artikelnummer
7204-1421 Mdgliche Messinstrumente B986763
11401 Skalenmittelpunkt: 28 kQ; 120 kQ 5986764
9604- Stromwerte: 0...400 pA; 0...20 mA 98676
9620-1421 B986841
Ankoppelgerate
Typ Nennspannung U, Artikelnummer
AGH150W-4 3(N)ACO...1150V; DCO...1760 V B98018006
AGH520S AC/3(N)ACO...7200V B913055
AGH204S-4 ACO...1650 V; mit Stromrichter: AC0...1300 V B914013
AGH6765-4 AC12kV B913055
12.7 Anderungshistorie Dokumentation
Datum Dokumenten-version | Giiltig ab Softwareversion Zustand/Anderungen
03/2021 06 D0438 V1.27 Redaktionelle Uberarbeitung
D0437V1.26 Eingefiigt
- Menieintrag ,Verhalten bei inaktiv’
- Kontaktdaten Relais
- UKCA-Zertifikat
— Anderungshistorie
12/2021 07 Redaktionelle Uberarbeitung
Eingefiigt: Verwendung in Bahnanwendungen /
DIN45545-2:2016
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Datum Dokumenten-version | Giiltig ab Softwareversion Zustand/Anderungen
04/2024 08 Anderungen
- ,Warnhinweis: Diese Einrichtung ist nicht dafiir
vorgesehen, in Wohnbereichen verwendet zu
werden, und kann einen angemessenen Schutz
des Funkempfangs in solchen Umgebungen nicht
sicherstellen.”, Seite 9 gemaR VDE; aus Tabellarische
Daten entfernt.
Redaktionelle Uberarbeitung mit Ubernahme in SMC
08/2024 09 D0438V1.29 - Entfernt: Menubereich EDS in ,Parameteranderungen”,
D0437V1.27 Seite 55
- Korrigiert: Diagramme zu Anspechzeiten in
,Gerateprofile”, Seite 69
- Ergdnzt: ,Prozentuale Betriebsmessunsicherheit”,
Seite 75
- Ergdnzt: Parameter 200 kQ und 400 kQ in ,Mentipunkt:
Skalenmitte”, Seite 45
06/2026 10 " Geéndert

- Spannungsversorgung lber X1 ist nicht zuldssig.

- ,Entsorgung von Bender-Geraten”, Seite 7

Erganzt

- Erden der Montageflache erforderlich, wenn diese
leitend ist (,Allgemeine Hinweise”, Seite 17)

— CAT 6/CAT 7 empfohlen fiir RS-485

-, Cybersicherheit”, Seite 8
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BCOM Protokoll fiir die Kommunikation von Bender-Geréten tber ein IP-basiertes Netzwerk.

BS-Bus Der Bender-Sensor-Bus ist eine Schnittstelle, die es Bender-Geraten ermdglicht, miteinander zu
kommunizieren (RS-485-Schnittstelle).

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol. Es dient zur Zuweisung der Netzwerkkonfiguration an Clients
durch einen Server.

Modbus TCP Modbus ist ein international weit verbreitetes Protokoll zur Ubertragung von Daten.
Dateniibertragung erfolgt tiber das TCP-Protokoll.

Modbus RTU Dateniibertragung erfolgt tiber das RS-485-Protokoll.

System (BCOM) Das System ist die fiir den Kunden sichtbare und vom Kunden definierte, gesamte Anlage.

Die BCOM-Kommunikation findet innerhalb dieses Systems statt. In einem Netzwerk kénnen
verschiedene Systeme unabhéangig voneinander existieren.

Subsystem (BCOM) Das Subsystem strukturiert Teile des Systems als vom Kunden definierte Einheiten, z. B. alle PQ-
Gerite. Ein typisches Subsystem sind auch nicht BCOM-fahige Geréte, die hinter einem Proxy
verborgen sind.

Webserver Ein Webserver stellt die Geratefunktionen grafisch dar. Der Webserver kann zum Auslesen der

Messewerte und zur Parametrierung genutzt werden.
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